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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zwigzku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2373 z pézn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Patistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195) wobec wszczetego przez Wojta Gminy Szezytniki postepowania
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
polegajacego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Popow

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraza opini¢, Zze dla ww.
przedsigwzigeia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko oraz
sporzadzenie raportu oddzialywania na $rodowisko.

UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Szczytniki pismem znak 108.6220.4.2022 z dnia 09.03.2022 r. (otrzymano
11.03.2022 r.) zwrécit si¢ do Pahstwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Kaliszu
0 wyrazenie opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
i ewentualnego zakresu sporzadzenia raportu dla ww. przedsiewziecia.

Do wniosku dotgczona zostata karta informacyjna oddziatywania danego przedsiewziecia na
srodowisko, ktora jest podstawa do analizy i oceny oddzialywania danego przedsigwzigcia na
Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem moggcym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839). Z opracowania wynika, ze teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane na dziatkach o nr ewid. 76, 77, 78, 79, 80, 82, 86, 89
obrgb 0016 Popéw oraz na dzialce o nr ewid. 158 obreb 0013 Marcjanéw. Na terenie, na ktérym
planowane jest przedsigwzigcie, znajduje si¢ istniejaca oczyszczalnia Sciekéw mechaniczno —
biologiczna o przepustowosci Qga. = 200,00 m?dobe. Po przebudowie posiada¢ bedzie
przepustowos¢ Qsua = 496,00 m*/dobe. Wielkosé odbieranych $ciekaw socjalno-bytowych planuje sie
od 4300 MR mieszkancow.

Istniejgca oczyszczalnia pracuje jako mechaniczno-biologiczna, na ktéra skiada sie: punkt
zlewny dla $ciekéw dowozonych; przepompownia $ciekéw; komora rozprezna; oczyszczalnia
mechaniczna tj. automatyczna krata schodkowa, krata reczna, piaskownik poziomy dwukomorowy;
oczyszczalnia biologiczna tj. staw napowietrzny (staw nr 1), komora nitryfikacyjna, staw
doczyszczajacy (staw Lemna, staw nr 2); urzadzenie odplywowe ze stawu nr 2; wylot $ciekoéw do
odbiornika.
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Zageszczony i ustabilizowany beztlenowy osad wywozony jest okresowo z terenu oczyszczalni i
przekazywany do dalszej utylizacji. Scieki oczyszczone kierowane sg do odbiornika — rowu
melioracyjnego R-C w km 6+932.

Autor karty informacyjnej przedstawil podstawowe zatozenia projektowe rozbudowy

i przebudowy oczyszczalni Sciekow.

Planowana rozbudowa i przebudowa polega¢ bgdzie na budowie:

- przepompowni Sciekow,

- stacji zlewczej $ciekdw i osadow dowozonych,

- zblokowanej oczyszczalni mechanicznej,

- zbiornika retencyjno-usredniajacego,

- komory rozdziahu,

- reaktora biologicznego SBR nr 1,

- reaktora biologicznego SBR nr 2,

- stacji dmuchaw,

- komory pomiarowej,

- komory tlenowej stabilizacji osadu,

- zbiornika osadu nadmiernego,

- stacji odwadniania i higienizacji osadow,

- silosa wapna,

- tymczasowego placu gromadzenia osadow,

- wagi,

- budynku techniczno-socjalnego.

Ponadto w ramach planowanego przedsigwzigcia planuje sig:

- przebudowe retencyjnych $ciekéw oczyszczonych oraz wylotu $ciekéw oczyszczonych;

- likwidacje punktu zlewnego $ciekéw dowozonych, przepompownig Sciekow, automatyczng kratg
schodkowa, krate reczg, piaskownika poziomego dwukomorowego, stawu napowietrzanego nr 1,
komory nitryfikacyjnej, stanowiska dmuchaw, budynku techniczno-socjalnego.

Wedlug autora karty informacyjnej $cieki sanitarne dostarczane beda do oczyszczalni
dotychczas istniejacym rurociggiem tlocznym. Natomiast $cieki z terenu gminy dostarczane bedg do
nowej stacji zlewnej. Scieki i osady dowozone po przejiciu przez stacje zlewcza kierowane bgdg do
przepompowni¢ $ciekoéw surowych i po zmmieszaniu ze $ciekami z kanalizacji kierowane bgdg do
zblokowanej oczyszczalni mechanicznej. Oczyszezalnia po rozbudowie sktada¢ si¢ bedzie z czgsci
mechanicznego oczyszczania $ciekdw, biologicznego oczyszczania Sciekow i wezta osadowego.
W czesci mechanicznej oczyszezalni usuwane beda ze $ciekow zanieczyszczenia state (skratki,
piasek). Czgsé biologiczna pracowaé bedzie wedtug technologii niskoobcigzonego osadu czynnego
7 zastosowaniem reaktorow biologicznych typu SBR, natomiast w czgsci osadowej osad nadmierny
bedzie napowietrzany, odwadniany mechanicznie i stabilizowany wapnem.

W Kkarcie informacyjnej przedstawiono rozwigzania projektowe redukcji zanieczyszczen.
Z wynikéw tych wynika, ze stezenia zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych odprowadzanych do
odbiornika beda miescily sie w granicach dopuszczalnych okreslonych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.poz.1311).

Na etapie eksploatacji oczyszczalni woda wykorzystywana bedzie na cele socjalno-bytowe
oraz cele technologiczne.

Podczas realizacji przedsiewzigcia jak i jego eksploatacji powstawaé beda odpady. Odpady
powstajace podczas realizacji gromadzone beda selektywnie w wyznaczonym miejscu i regularnie
wywozone przez firme majaca odpowiednie uprawnienia. Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji
to: skratki, odwodniony i zwapniowany osad. Osad wywozony bedzie z terenu oczyszczalni
i przekazywany dla dalszej przerobki np. do rolniczego wykorzystywana lub skfadowany
w  wyznaczonym miejscu (sktadowanie odpadéw). Na terenie przedsigwzigcia prowadzona bedzie
gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zachowaniem wszelkich zasad
dotyczacych ochrony $rodowiska przed zanieczyszczeniem.

Zrédlami emisji substancji do powietrza na etapie realizacji bedzie emisja niezorganizowana
spalin silnikdw maszyn i pojazdéw budowlanych oraz pylenie zwigzane z pracami ziemnymi. Na
etapie realizacji Zzrodtami hatasu bgda prace budowlane zwigzane z praca maszyn budowlanych,
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przejazdami pojazdéw transportujgcych materialy i surowce oraz urzadzen pomocniczych.
Ucigzliwosci na etapie realizacji przedsigwzigcia bgdg mialy charakter okresowy, krétkotrwaty.

Na etapie eksploatacji oczyszczalnia $cickéw moze by¢ Zrédiem odoréw i hatasu, stad na
zaworach odpowietrzajgcych silosow sa fabrycznie montowane filtry tkaninowe w obudowie lub
filtry kasetonowe w obudowie czyszczone sprezonym powietrzem, co zapewni skuteczng ochrone
w tym zakresie. Natomiast urzadzenia bgdgce Zrédlem hatasu zostana zabudowane w wersjach
dzwigkochtonnych. Przyjeta tlenowa technologia oczyszczania $ciekéw bedzie sprzyjaé takze
likwidacji odoréw. Czg$¢ obiektow na oczyszczalni bedzie pracowaé w obiegu zamknigtym
hermetycznym, ktdry zapewni brak rozprzestrzeniania si¢ odoréw i ograniczenie hatasu. W zwigzku
z brakiem urzadzen bedgcych Zrédlem emisji zanieczyszczen powietrza nie zostang przekroczone
standardy emisji do powietrza.

Z zakgczonej karty informacyjnej wynika, Ze w oczyszczalni Sciekéw zastosowana technologia
oczyszezania Sciekéw osiggnie w peini zaktadane rezultaty redukcji zanieczyszczen. Rozbudowa
oczyszczalni polegajaca na budowie nowych obiektéow jak i przebudowie obiektéw istniejacych
zapewni szczelno$é catego systemu i ciggu technologicznego oczyszczania $ciekéw od miejsca
doptywu Sciekow surowych — nieoczyszczonych — az do wyjscia z obiektu $cieckow oczyszczonych
0 wymaganych prawem parametrach.

Biorac pod uwagg obecny sposéb zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane
przedsigwzigcie oraz obszar znajdujacy si¢ w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycii,
a takze zwazajac na skalg i charakter przedmiotowego przedsiewzigcia i caty przeprowadzong analize
wplywu inwestycji na srodowisko Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza,
ze planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywaé na srodowisko i wyraza opinie jak
wyzej.

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kaliszu

dr Marek Stodolny

Otrzymuja:

1. Wojt Gminy Szezytniki (ePUAP)

Do wiadomoéci:

1. Pozostate strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko w zwigzku art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z péZzn.zm.) (ePUAP)

2. Gmina Szczytniki (ePUAP)

3. Mirostaw Nowak, Brondw 32, 99-220 Wartkowice - pelnomocnik

4. ala

AS.
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