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OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawa
00, w zwiazku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w zwigzku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z pdin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wojta
Gminy Szczytniki, znak 10$.6220.4.2022 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wydania opinii, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia pn. ,Rozbudowa
i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Popdw, gmina Szczytniki”

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wdd Polskich w Kaliszu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewzigcia na sSrodowisko
i wskazuje na koniecznosé okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
nastepujacych warunkéw i wymagan:

1. zorganizowa¢ plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni;

2. prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie przy uzyciu maszyn w petni sprawnych oraz
spetniajacych wymogi dopuszczajace je do uzytku;

3. powierzchnie terenu przeznaczong do garazowania sprzetu mechanicznego oraz
magazynowania olejow i innych substancji niebezpiecznych uszczelnic w sposdb
uniemozliwiajacy przedostanie sie¢ ewentualnych zanieczyszczern ptynnych do $rodowiska
gruntowo-wodnego;

4, plac budowy oraz miejsca pracy i postoju sprzetu oraz maszyn, wyposazyC w sorbenty
i biopreparaty neutralizujgce wycieki paliw i ptynow eksploatacyjnych;

5. zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt nalezy wybra¢ i przekaza¢ do
neutralizacji uprawnionym podmiotom;

6. na wszystkich etapach przedsiewziecia zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, w tym
minimalizowa¢ ich ilogé, gromadzié¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach
w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowisko gruntowo-wodnego
substancji szkodliwych oraz zapewnic ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty;
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7. odwodnienia wykopow prowadzi¢ z intensywnoscig nie wiekszg niz wymagana dla obnizenia
lustra wody do poziomu nieznacznie nizszego niz poziom dna wykopu;

8. w przypadku zrzutu wéd z odwodnien do rowow lub ciekéw:
- w miejscu zrzutu wody umocnié dno i skarpy cieku przed rozmyciem zgodnie z warunkami

okreslonymi przez zarzadce cieku;
-wody z odwodnienia odprowadza¢ do $rodowiska z zastosowaniem rozwigzan
minimalizujgcych zawartos$¢ zawiesiny ogdlnej w odprowadzanych wodach;

- rury bezposrednio odprowadzajace wode do odbiornikéw utozy¢ pod katem 45°;
- zrzut wdd do odbiornika prowadzi¢ wieloma wylotami;
- zrzut wéd prowadzi¢ metoda natryskowg — rozdeszczowania;

9. przebudowe i rozbudowe oczyszczalni Sciekdw komunalnych zaprojektowac i wykona¢ do
przepustowosci Qhmax = 52 M3/h, Qsr.dob. = 496 M3/d, Qumax.dosowe = 893 M3/d i Q, = 181 040 m>/rok
i obcigzeniu do 4 300 RLM;

10. wszystkie planowane elementy, obiekty oraz urzadzenia techniczne i technologiczne zwigzane
z procesem oczyszczania Sciekéw wykaonac jako szczelne;

11. odwodnione osady magazynowac w zadaszonej wiacie na szczelnym i utwardzonym podtozu;

12. przebudowe i rozbudowe oczyszczalni prowadzi¢ z zachowaniem cigglodci pracy oczyszczalni,
pozwalajgcej na utrzymanie sprawnosci oczyszczania Sciekéw zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami;

13. oczyszczone do wymaganej przepisami jakosci scieki odprowadzaé, poprzez staw retencyjny
$ciekdw oczyszczonych wyposazony w regulator odptywu, do cieku Rudniki.

UZASADNIENIE

W 11 marca 2022 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu wptyneto pismo Wéjta
Gminy Szczytniki, znak 105.6220.4.2022 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wydania opinii, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa
i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Popéw, gmina Szczytniki”. Do
wystapienia dotaczono kopie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek inwestycyjnych
oraz karte informacyjng przedsiewziecia, dalej k.i.p.

W toku prowadzonego postepowania Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu pismem
P0.775.2.435.76.2022.15 z 25 marca 2022 r. zwrdcit sie do Wéjta Gminy Szczytniki o wezwanie
Inwestora do uzupetnienia k.i.p. W dniu 7 kwietnia 2022 r. do tut. organu wptyneto pismo Wéjta Gminy
Szczytniki znak 10$.6220.4.2022 z 6 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazanie uzupetnienia k.i.p.
z 5 kwietnia 2022 r.

Maijgc na uwadze powyzsze Dyrektor Zarzagdu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu stwierdza co
nastepuje.

Wajt Gminy Szezytniki  zakwalifikowat planowane przedsiewziecie do przedsiewzigc
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), to jest do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywad na srodowisko dla ktérych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ stwierdzony.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach ewid. nr 76, 77, 78, 79, 80, 82, 86,
89 obreb 0016 Popbw oraz na dziatce nr 158 obreb Marcjanow. Zgodnie z oswiadczeniem Wéjta Gminy
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Szczytniki teren przeznaczony pod realizacie przedsiewziecia nie posiada aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego. Realizacja inwestycji planowana jest na obszarze istniejacej
oczyszczalni sciekow.

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z p6Zn.zm.). Najblizej
potozonym obszarem zaleznym od wod jest Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny. Zgodnie z
Zafacznikiem nr 2 do ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paidziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967) celem
$rodowiskowym dla przedmiotowego obszaru chronionego jest m.in.: zachowanie srédlesnych ciekow,
mokradet, torfowisk, naturalnych zbiornikdow wodnych i starorzeczy; utrzymanie odpowiedniego
poziomu wéd gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i bagiennych w lasach oraz zwigkszenie
retencji wodnej. Projektowane przedsigwziecie nie wptynie na cele $rodowiskowe ww. obszaru
zaleznego od wad.

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na rozbudowie i przebudowie istniejgcej oczyszczalni
éciekdw w miejscowosci Popdw. Na terenie oczyszczalni sciekdw zlokalizowane sg nastepujgce obiekty:
punkt zlewny $ciekéw dowozonych; przepompownia sciekdw; komora rozpreina; oczyszczalnia
mechaniczna (automatyczna krata schodkowa, krata reczna, piaskowniki dwukomorowy);
oczyszczalnia biologiczna (staw napowietrzajgcy — staw nr 1, komora nitryfikacyjna, staw
doczyszczajacy — staw nr 2); urzgdzenia odptywowe ze stawu nr 2; wylot do odbiornika. Zgodnie
z informacjami przekazanymi w k.i.p. istniejaca oczyszczalnia Sciekéw funkcjonuje w oparciu
o pozwolenie wodnoprawne wydane przez Staroste Kaliskiego znak 05.6341.72.2015 z dnia
28 lipca 2015 r. na szczegdlne korzystane z wod w zakresie wprowadzania do ziemi — rowu R-C w km
6+932 za posrednictwem istniejgcego wylotu o srednicy 200 mm oczyszczonych $ciekéw z oczyszczalni
w miejscowosci Popow w iloéci Quma=17,5 m3/h, Qsr/s=200,0 m*/d, Qmayrok=73 000,0 m*/rok. Obecnie
na oczyszczalnie $ciekéw doplywajg i dowozone sg wozami asenizacyjnymi scieki komunalne w ilosci
Q:/6=180,0 m3/d. Na podstawie danych bedacych w posiadaniu tut. organu ustalono, ze uchwafa
nr XXI1/633/16 Sejmiku Wojewodztw Wielkopolskiego z dnia 31 paidziernika 2016 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Szczytniki na mocy art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z péin. zm.) z dniem 31 grudnia 2020 r. stracita moc. Wobec powyzszego
przedmiotowa oczyszczalnia $ciekéw komunalnych w miejscowosci Popéw zlokalizowana jest poza
obszarem aglomeracji.

W ramach projektowane] rozbudowy i przebudowy przewidziano:

e likwidacje nastepujacych obiektow:
- punktu zlewnego Sciekow dowozonych;
- przepompowni $ciekdw;
- automatycznej kraty $ciekowej;
- kraty recznej;
- piaskownika poziomego dwukomorowego;
- komory nitryfikacyjnej
-stanowiska dmuchaw
- budynku techniczno-socjalnego;
e budowe nastepujgcych obiektow:
- stacji zlewczej Sciekdw i osadéw dowozonych;
- pompowni sciekdw surowych z kratg koszowg;
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- zblokowanej oczyszczalni mechanicznej;
- zhiornika retencyjno-usredniajgcego;
- komory rozdziatu;
- reaktora biologicznego SBR nr 1;
- reaktora biologicznego SBR nr 2;
- stacji dmuchaw;
- komory pomiarowej;
- komory tlenowej stabilizacji osadu;
- zbiornika osadu nadmiernego;
- stacji odwadniania i higienizacji osadow;
- silosu wapna;
- placu tymczasowego gromadzenia osadow;
- wagi;
- budynku techniczno-socjalnego;
- terenu utwardzonego;
e przebudowe nastepujgcych obiektow:
- stawu retencyjnego $ciekdéw oczyszczonych;
-wylotu sciekéw oczyszczonych.

Zgodnie z uzupetnieniem k.i.p. po planowanej rozbudowie i przebudowie oczyszczalnia bedzie
pracowata, tak jak dotychczas, jako mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia, przy czym dla optymalizacji
proceséw oczyszczania i funkcjonowania obiektu w ramach przedsigwzigcia planowane jest
zautomatyzowanie proceséw technologicznych w oparciu o wysokosprawne urzgdzenia pomiarowe.
$cieki komunalne do oczyszczalni bedg doprowadzane tak jak dotychczas rurociggiem oraz dowozone
wozami asenizacyjnymi. Po zakonczeniu planowanej inwestycji obcigzenie oczyszczalni Sciekow
w miejscowosci Popéw wyrazone Réwnowaing Liczbg Mieszkancow bedzie wynosito 4 300 RLM, a jej
przepustowosé bedzie sie ksztattowaé na poziomie Qmmax — 52 m3/h, Qsdoe. — 496 m/d,
Qmaxdosowe — 893 m3/d i Q, = 181 040 m?*/rok. Na podstawie przekazanej dokumentacji ustalono, ie
oczyszczalnia $ciekéw nie bedzie przyjmowata w strumieniu sciekéw wéd opadowych i roztopowych
oraz sciekdw przemystowych.

W ramach przedsiewziecia planowany jest montai stacji zlewczej. Zgodnie z k.i.p. stacja
zapewnia iloiciowy pomiar Sciekéw poprzez wyposaienie ciggu spustowego w przeptywomierz
elektromagnetyczny, jak rowniez jako$ciowy pomiar Sciekéw poprzez wbudowany modut pomiarowy
z pomiarem pH, temperatury i przewodnosci. Projektowana stacja umozliwi odbiér sciekéw tylko od
dostawcéw zarejestrowanych w systemie. Identyfikacja dostawcy odbywal sig¢ bedzie poprzez
identyfikatory zblizeniowe. Projektowana stacja zlewcza bedzie spetnia¢ wymogi rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17 paZzdziernika 2002 r. w sprawie warunkdéw wprowadzania nieczystosci
ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. 2 2020 r. poz. 939).

Po zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia scieki ze stacji zlewczej kierowane bedg do
projektowanej przepompowni $ciekow surowych z kratg koszowg i po zmieszaniu ze Sciekami
z kanalizacji, dalej beda ttoczone do instalacji mechanicznego oczyszczania. Projektowana instalacja
zblokowanej oczyszczalni mechanicznej umieszczona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu budynku
technologicznego. Powstate w procesie oczyszczania mechanicznego skratki za pomocg podajnika
$limakowego zrzucane beda do kontenera o pojemnosci 1100 I. Po procesie mechanicznego
oczyszczania $cieki bedg trafia¢ do zbiornika retencyjno-usredniajacego. Zbiornik zostanie wykonany
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w konstrukcji zelbetowej monolitycznej i wyposazony w ruszt napowietrzajacy drobnopecherzykowy,
mieszadto oraz system dozowania $ciekéw do regulatora obcigzenia osadu reaktora biologicznego.
Nastepnie $cieki poprzez komorg rozdziatu kierowane beda do dwéch reaktoréw SBR.
W cyrkulacyjnych komorach osadu czynnego prowadzony bedzie proces usuwania zwigzkow
organicznych. Komora napowietrzana bedzie za pomocg zestawu pieciu dmuchaw $rubowych
zlokalizowanych w projektowanej stacji dmuchaw, wyposazonej w system sterowania pracg dmuchaw
oparty o sygnat z sond pomiarowych w komorze napowietrzania reaktora SBR. Z reaktoréw
oczyszczone §cieki bedg kierowane do szczelnej komory zbiorczej wyposaione] w wentylacjg
wywiewno-nawiewng, zasuwy oraz wiaz rewizyjny. Z komory $cieki trafiaé bedg do stawu retencyjnego
$ciekdw oczyszczonych, ktéry w ramach planowanego przedsiewziecia zostanie zaadoptowany do
nowej technologii poprzez wymiang zastawki regulacji odptywu do odbiornika.

Powstate w wyniku oczyszczania $ciekéw osady kierowany bedg do komory tlenowej stabilizacji
osadu, a nastepnie do zbiornika osadu nadmiernego, skad za pomocg rurociggu ssawnego ttoczone
bedq na prase odwadniajgca. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. osady nadmierne
przetwarzane bedg na preparat wapniowo-organiczny. W tym celu osady zostang poddane odwanianiu
i higienizacji w projektowanej stacji wyposazonej w zbiornik magazynowy wapna o pojemnosci 25 m?3,
Dla tymczasowego skladowania osaddéw na terenie oczyszczalni, przy budynku stacji odwadniania
i higienizacji osaddw, wybudowana zostanie zadaszona wiata o powierzchni 600 m?. Podtoze na ktdrym
beda magazynowane osady bedzie w petni utwardzone i szczelne.

W k.i.p. wskazano, ze po zrealizowaniu planowanej inwestycji taczna powierzchnia dziatek na
ktérych zlokalizowana bedzie modernizowana oczyszczalnia bedzie wynosita 29000 m?,
w tym powierzchnia zabudowa 1029 m? powierzchnia utwardzona 4 000 m?, a powierzchnia
biologicznie czynna 23 971 m2 W uzupetnieniu k.i.p. wskazano, ze w celu ochrony $rodowiska
gruntowo-wodnego wszystkie obiekty oraz urzadzenia techniczne i technologiczne zwigzane
z procesem oczyszczania sciekdw zostang wykonane jako szczelne.

Na podstawie Mapy Podziatu Hydrograficznego Polski MPHP tut. organ ustalit, ze odbiornikiem
oczyszczonych $ciekéw z oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Popéw jest ciek Rudnik, a nie jak
wskazano w k.i.p. oraz obowigzujgcym pozwoleniu wodnoprawnym row R-C. Zgodnie z informacjami
przedstawionymi w k.i.p. w ramach planowanego przedsiewziecia istniejagcy wylot zostanie poddany
renowacji, natomiast jego lokalizacja nie ulegnie zmianie. W celu ograniczenia mozliwos¢ znaczacego
wplywu odprowadzanych do odbiornika oczyszczonych sciekdw na stan wody w cieku, jak rowniez na
tereny przylegte do niego w uzupetnieniu k.i.p. wskazano, ie po zrealizowaniu przedsigwzigcia
odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych z modernizowanej oczyszczalni bedzie odbywato sig poprzez
staw retencyjny wyposazony w regulator odptywu.

Na podstawie zgromadzonych materiatéw ustalono, ze okreslone w Zataczniku nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311) najwyzsze dopuszczalne
wartoéci  substancji  zanieczyszczajacych  albo  minimalny  procent  redukcji  substancji
zanieczyszczajgcych dla $ciekéw z oczyszczalni $ciekow bytowych i komunalnych nie zostang
przekroczone, co oznacza, ze warunki w zakresie wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi zostang
spefnione.
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Celem dotrzymania ww. warunkéw wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi w trakcie
realizacji przedsiewziecia w niniejszej opinii natozono warunek, aby rozbudowe i przebudowe
oczyszczalni prowadzi¢ z zachowaniem ciagtosci pracy oczyszczalni, pozwalajgcej na utrzymanie
sprawnaosci oczyszczania $ciekdw zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku konieczno$¢ prowadzenie odwodnienia wykopéw w trakcie realizacji
przedsiewziecia w celu ochrony sradowiska gruntowo-wodnego w niniejszej opinii wskazano warunek
prowadzenia odwodnienia wykopdw z intensywnoscig nie wiekszg niz wymagana dla obnizenia lustra
wody do poziomu nieznacznie nizszego niz poziom dna wykopu. Przy ewentualnym odprowadzaniu
wod z odwodnienie do rowdw lub ciekéw, w celu ograniczenia mozliwosci zamulenia, a w konsekwencji
czasowej zmiany parametrow fizykochemicznych wody w odbiornikach, w warunkach przedmiotowej
opinii natozono na Inwestora obowigzek zastosowania rozwigzan minimalizujgcych zawartosc
zawiesiny ogdlnej w odprowadzanych wodach. Ochronie odbiornikéw stuzyé bedg rowniez
nastepujgce dziatania wskazane w warunkach niniejszej opinii: zabezpieczenie skarp i dna przed
rozpoczeciem prac; utozenie rur bezposrednio wprowadzajacych wode do odbiornikéw pod katem 45°;
wykorzystanie wielu wylotéw odprowadzanej wody oraz zastosowanie metody natryskowej
(rozdeszczowanie) przy odprowadzaniu wéd z odwodnieh. Dla odwodniefi wykopdw oraz na
odprowadzenia wody do najblizszych ciekéw powierzchniowych lub rowdéw Inwestor musi uzyska¢
zgode wiasciciela (administratora cieku) oraz wymagane zgody wodnoprawne.

Zrédtem zaopatrzenia inwestycji w wode bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa. Woda
wykorzystywane bedzie do celdw socjalno-bytowych w ilosci 72 m?/rok oraz do celéw
technologicznych w iloéci 193 m3/rok. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda
powierzchniowo na tereny zielone nalezace do Inwestora.

Na podstawie uzupetnienia k.i.p. ustalono, Zze wszystkie wytwarzane w wyniku funkcjonowania
przedsiewziecia odpady beda magazynowane w specjalnych pojemnikach odpornych na dziatanie
skiadnikéw odpaddéw, posiadajacych szczelne zamknigcie, uniemoiliwiajgcych przypadkowe
przedostanie sie odpadéw do $rodowiska. Po zgromadzeniu odpowiednie]j do transportu ilosci, odpady
przekazane beda do odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym podmiotom zajmujgcych sig ich
zagospodarowaniem, z ktérymi zostanie podpisana stosowna umowa na odbidr.

W przedfozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majgce na celu ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy
i eksploatacji. Plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe zorganizowany zostanie
z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni. W celu
unikniecia przedostania sie oleju lub benzyny z pojazdéw pracujgcych na terenie budowy do
$rodowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii, wykorzystywane bedg maszyny i urzadzenia
budowlane oraz $rodki transportu w petni sprawne oraz spetniajgce wymogi dopuszczajace je do
uzytku. Przewody $ciekowe wykonane bedg ze szczelnych i trwalych materiatéw.

Ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter przedsiewziecia, a takie planowane do zastosowania
rozwigzania techniczne i technologiczne stwierdzono, ze nie bedzie ono negatywnie wptywaé na
lokalne warunki gruntowo-wodne. Na podstawie zgromadzonych materiatéw ustalono, ze realizacja
przedsiewziecia nie wplynie znaczgco negatywnie zardwno na ilosciowy, jak i jakosciowy stan wod
powierzchniowych i podziemnych. Ustalono, ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane
na obszarze wodno-btotnym oraz w obrebie stref ochrannych ujeé wéd.

Biorgc pod uwage art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit f ustawy oo$ stwierdzono, iz w zwigzku
z lokalizacjg i charakterem inwestycji, a takie majac na uwadze analizy przedstawione
w dokumentacji, w fazie eksploatacji nie przewiduje sie znaczacych powiagzan ani ponadnormatywnego
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skumulowanego oddziatywania planowanego przedsigwzigcia z innymi przedsigwzigciami na tym
obszarze.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ przeanalizowano zasieg, wielkos¢ i ztozonosé
oddziatywania, jego prawdopodobieristwo, czas trwania, czestotliwo$¢ i odwracalnos¢, mozliwosc
ograniczenia oddziatywania, a takie mozliwo$¢ powigzan z innymi przedsigwzigciami i ustalono,
e realizacja planowanego przedsiewzigcia nie pociagnie za sobg zagrozen dla Srodowiska
i przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na srodowisko.

Analiza dostepnych Zrédet kartograficznych wykazafa, ze planowane przedsigwzigcie bgdzie
zlokalizowane poza granicami obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Waéd Podziemnych GZWP.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy 003, ustalono, ze hydrograficznie przedsigwzigcie
zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicy obszaru
Jednolitych Czeéci Wéd Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001618467 — Trojandwka do
Pokrzywnicy, a takze w granicach Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600081.

Stan JCWPd o kodzie PLGWG600081 oceniono jako dobry pod wzgledem ilosciowym, jak
i pod wzgledem chemicznym. Ocene ryzyka nieosiggnigcia dobrego stanu chemicznego i ilosciowego
okreslono jako ,niezagrozona”. Cele $rodowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967} to:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochrona i podejmowanie dziatari naprawczych, a takie zapewnianie réwnowagi migdzy

poborem, a zasilaniem tych wdd, tak aby utrzymac ich dobry stan.

Zasoby JCWPd PLGWG600081 podlegaja ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celdw
zaopatrzenia ludnosci w wode do picia. Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony bezposredniej ani
posredniej uje¢ wody.

JCWP o kodzie PLRW60001618467 — Trojanéwka do Pokrzywnicy ma status naturalnej czesci
wod, o ztym stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozona nieosiggnigciem celéw srodowiskowych.
W zlewni JCWP wystepuje nierozpoznana presja oraz presja komunalna. W programie dziatan
zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujgce uporzadkowanie gospodarki sciekowej, ktore nie sg
wystarczajgce, aby zredukowaé tg presje w zakresie wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego stanu.
W zwigzku z powyiszym wskazano réwniez dziatania uzupetniajace, obejmujace przeprowadzenie
pogtebionej analizy presji w celu zaplanowania dziatan ukierunkowanych na redukcjg fosforu. Z uwagi
jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takie okres niezbedny aby wdrozone dziatania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggnigty do roku 2021.

Z przedstawionej charakterystyki przedsiewziecia nie wynikajg presje moggce oddziatywa¢ na
stan czeici wéd lub zagrazajgce osiagnieciu ustalonych dla nich celéw $rodowiskowych, a zastosowane
$rodki minimalizujace ewentualny negatywny wptyw na Srodowisko gruntowo —wodne zapewnig jego
ochrone.

Zatem, majac na wzgledzie charakter i skale oddziatywania oraz zastosowane rozwigzania
i technologie, przy zalozeniu realizacji okreslonych w sentencji warunkdw majgcych ograniczy¢ jego
negatywne oddziatywanie nie stwierdza sie prawdopodobiedstwa oddziatywania na pozostajace
w zasiegu oddziatywania jednolite cze$ci wdd w zakresie stwarzajgcym zagrozenie dla realizacji celow
$rodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne, a okreslonych dia tych czeéci wéd w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
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dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. (Dz.U. z
2016 poz. 1967).
Wobec powyiszego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.
Uprzejmie prosze o poinformowanie pozostatych stron postepowania o niniejszej opinii.
Dyrektor

Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/
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