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Wéjt Gminy Szezytniki

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w zwigzku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2373 z pdzn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 1. poz. 195 z péin. zm.) wobec wszczgtego przez Wojta Gminy Szczytniki
postgpowania W sprawie wydania opinii co do obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko dla przedsigwzigeia polegajacego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej] o mocy do 2 MW wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng zlokalizowane;j
na dzialce o nr ewid. 285, obreb Borek Ksiazecy, gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewodztwo
wielkopolskie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraza opinig, Ze dla ww. przedsigwzigcia
nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko oraz sporzadzenie
raportu oddzialywania na Srodowisko.

UZASADNIENIE

Wo6jt Gminy Szczytniki pismem znak 108.6220.6 .2022 z dnia 04.05.2022 r. (otrzymano
05.05.2022 r.) zwrécit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego
w Kaliszu o wyrazenie opinii co do obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
i ewentualnego zakresu sporzgdzenia raportu dia ww. przedsiewziecia. Do wniosku dotgczona zostata
karta informacyjna oddziatywania danego przedsigwzigcia na $rodowisko, ktéra jest podstawa do
analizy i oceny oddziatywania danego przedsigwzigcia na srodowisko.

Na podstawie przediozone] dokumentacji Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdzit, iz przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem potencjalnie znaczaco
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oddziatywujacym na $rodowisko zgodnie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzagdzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019, poz. 1839).

Z opracowania wynika, ze teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja, nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania. Inwestycja bedzie polegata na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbgdna infrastrukturg techniczng zlokalizowanej
na dzialce 0 nr ewid. 285, obreb Borek Ksigzecy, gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewddztwo
wielkopolskie. Calkowita powierzchnia dziatki inwestycyjnej wynosi 2,33 ha. Maksymalna moc
farmy zostata okreslona na 2 MW. Dopuszcza si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia w podziale na dwa etapy.
Przyktadowo moga to by¢ dwa etapy o mocy do IMW. Zaprojektowane bgda w taki sposdb, aby
kazdy etap posiadat kompletng infrastrukture techniczna i aby mogt funkcjonowaé jako samodzielna
niezalezna jednostka.

Grunty, na ktorych planowana jest inwestycja to grunty rolne. Obszar zaplanowany pod
inwestycje jest obecnie uzytkowany rolniczo. W najblizszym otoczeniu znajdujg si¢ grunty rolne. Na
terenie dziatki inwestycyjnej nie ma zadnych zabudowan. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa
w odleglosci ok. 60 m w kierunku pétnocnym od granicy dziatki inwestycyjnej nr 290, a nie od
gtéwnych zrédet hatasu. Wg autora karty informacyjnej nie bedzie mozliwosci przekroczenia norm
hatasu poniewaz najblizsza stacja transformatorowa zostanie posadowiona w odlegio$ min. 100 m od
najblizszych budynkéw mieszkalnych. Majgc na uwadze powyzsze mozna przyjac, iz planowana
farma fotowoltaiczna nie bedzie oddziatywac na okoliczng zabudowe. Wg autora karty informacyjnej
inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie otwartym o funkcji rolniczej i oddziatywaé bedzie
wylacznie na teren, na ktérym bedzie posadowiona. Ponadto charakter i rodzaj planowanego
przedsiewziecia nie wskazuje na mozliwoéci wystapienia negatywnych oddzialywarn na Srodowisko.

Zgodnie z trescig karty informacyjnej instalacje fotowoltaiczng beda tworzy¢ nastgpujgce elementy:

- jednostka wytwércza - zespot ogniw fotowoltaicznych faczonych w zespoly zwane panelami
fotowoltaicznymi (liczba paneli do 10000 o wysokosci do 5 m),

- konstrukcja wsporcza - specjalne stelaze mocowane bezposrednio na gruncie z mozliwoscig
kotwienia i umozliwiajace staly montaz paneli fotowoltaicznych,

- stacje transformatorowe - 2 szt.,

- aparatura energetyczna - inwertery DC/AC, konwertery DC/DC, transformatory,
uklady sterujgce inadzorujgce - urzadzenia umozliwiajace odbidr, konwersje i dalszy przesyt

wytworzonej energii elektrycznej,
- przewody elektryczne - nisko i $rednionapieciowe przewody o réznej $rednicy umozliwiajace
polaczenie ze sobg wszystkich elementéw farmy,

- infrastruktura towarzyszaca - ogrodzenie azurowe bez podmurdwki, obejmujace swoim zasiegiem
catg powierzchni¢ dziatki , o§wietlenie instalacji, kamery monitoringu, systemy alarmowe.

Oddziatywanie inwestycji zamknie sie w granicach ogrodzenia inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja bedzie polegata na wytwarzaniu energii elektrycznej przy
wykorzystywaniu promieni stonecznych. Elektrownia fotowoltaiczna sktadac si¢ bedzie z paneli
fotowoltaicznych o tacznej mocy 2 MW wyposazonej w stacje transformatorowe. Panele laczone
beda w zespoty sktadajace si¢ z kilkudziesigciu paneli utozonych dtuga krawedzig réwnolegle do
gruntu, oddzielonych od siebie pasami technicznymi. Poszczegdlne panele zostang przykrecone do
konstrukcji wsporczej za pomocg uchwytéw. Panele beda wyposazone w powtoke antyrefleksyjna,
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ktdra zapobiega efektowi ol$nienia. Chlodzenie paneli odbywaé sig bedzie poprzez naturalny obieg
powietrza atmosferycznego. Caty proces technologiczny w instalacji fotowoltaicznej bedzie
automatycznie kontrolowany, a wszystkie parametry instalacji beda monitorowane. Wg autora karty
informacyjnej zastosowana zostanie wtasciwa konfiguracja rozstawienia rzedow paneli
fotowoltaicznych wzgledem siebie. Ww. ogniwa fotowoltaiczne pracuja bezobstugowo. Zywotnosé
paneli wynosi ok. 30 lat.

Gldéwna zaletg instalacji z ogniw fotowoltaicznych jest ich niezawodno$¢, lekkos¢ oraz
mozliwo$¢ uzyskiwania energii elektrycznej o parametrach sieciowych w sposdb czysty, cichy
i praktycznie bezobstugowy. Realizacja instalacji fotowoltaicznej nie wymaga znaczacej ingerenciji
w srodowisko. Prace przy montowaniu samych modutéw fotowoltaicznych i poprowadzenie przytaczy
nie wymaga robdt ziemnych na znaczng skale. Na etapie wykonywania prac ziemno - budowlanych
oddzialywania bgda mialy charakter bezposdredni, krétkotrwaly i odwracalny.

Realizacja inwestycji wigza¢ si¢ bedzie z oddziatywaniem na §rodowisko gltéwnie na etapie
budowy ze wzgledu na powstawanie odpadéw i halas zwiazany z praca maszyn i urzadzen.
Ucigzliwosci te beda miaty krotkotrwaly charakter i ustapia po zakoficzeniu budowy. Zrédtami hatasu
beda prace budowlane zwigzane z pracg maszyn budowlanych, przejazdami pojazdow
transportujgcych materiaty i surowce oraz urzadzen pomocniczych. W wyniku pracy sprzgtu wystgpig
niekorzystne zjawiska akustyczne. Ucigzliwosci akustyczne na etapie realizacji przedsigwzigcia bgda
mialy charakter okresowy, krotkotrwaly. Prace budowlane prowadzone bgdg z zachowaniem
odpowiednich zabezpieczeh przed wyciekami oleju z pracujacego sprzgtu budowlanego: koparek,
spychaczy. Przy wlasciwej organizacji pracy, sprawnych (bez wyciekéw olejow i plynéw) maszynach
budowlanych zagrozenie dla §rodowiska gruntowo-wodnego bedzie mato prawdopodobne. Scieki
sanitarno - bytowe wytworzone w czasie budowy zostang odebrane przez odpowiednie firmy
zewnetrzne. W wyniku funkcjonowania podmiotowej inwestycji, na zadnym z etapéw jej
funkcjonowania nie beda powstawaty $cieki technologiczne. Wytwarzane w trakcie budowy odpady
budowlane bedg skladowane w kontenerach, pojemnikach lub miejscach do tego przeznaczonych,

a nastepnie zostang przekazane do unieszkodliwienia.

Wg autora karty informacyjnej na etapie realizacji i funkcjonowania nie przewiduje sig
wystapienia ponadnormatywnego oddziatywania wykraczajgcego poza granice dziatki.
Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej nie jest zwigzane z jakgkolwiek emisja zanieczyszczen do
srodowiska, a pole elektromagnetyczne nie wykroczy poza teren farmy, ktéra bedzie zabezpieczona
przed dostepem o0s0b trzecich. Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycj¢ pozostanie
biologicznie czynna. Teren ten bedzie wykorzystywany rolniczo. Technologia fotowoltaiczna jest
najczystszg znana obecnie metoda pozyskiwania energii. Jest technologia nieinwazyjng
i bezemisyjng. Przedmiotowa inwestycja bedzie miata pozytywny wpltyw na poprawe jakosci
$rodowiska.

W trakcie eksploatacji przedsigwzigcia nie bedzie zachodzita emisja hatasu czy wibracji oraz
substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne czy wody gruntowe i podziemne. Podczas
eksploatacji farmy konieczne bedzie czyszczenie raz lub 3 razy do roku paneli fotowoltaicznych
z zainstalowaniem specjalnych urzadzen myjacych. Czyszczenie paneli bedzie odbywaé si¢ przez
firme zewnetrzng przy uzyciu czystej wody pod cisnieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji
czyszezacych, w tym detergentéw.Techniki mycia paneli sg przyjazne dla srodowiska i catkowicie
bezpieczne. Ponadto w obecnie stosowanych panelach stosowana jest powtoka zapobiegajaca
osadzaniu sie pytéw i osadéw. Moze sig okazaé réwniez, Ze ze wzgledu na warunki atmosferyczne
mycie paneli nie bedzie wymagane. Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane samoistnie na
teren dziatki. Powstajace podczas budowy oraz ewentualnych prac konserwatorskich odpady bgda
selektywnie gromadzone i przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom. Natomiast
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harmonogram prac konserwacyjnych poszczegolnych elementéw elektrowni stonecznej bedzie
okreslony w dokumentacji elektrowni stonecznej. Na obszarze inwestycji nie planuje si¢ wykonania
fundamentéw pod konstrukcje paneli fotowoltaicznych.

W wyniku przeprowadzonej analizy wplywu na srodowisko, biorgc w szczegélnosci pod
uwage obecny sposob zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane przedsigwzigcie oraz
obszar znajdujgcy sie w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji, a takze zwazajac na
skale i charakter przedmiotowego przedsiewzigcia, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kaliszu stwierdza, ze planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddzialywac na srodowisko.

Ostateczne stanowisko zajmie Wéjt Gminy Szczytniki przez wydanie decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia.

Wobec powyzszego stwierdzono jak w sentencji opinii.

Panistwowy
POWIATOWY ISNPEKTOR SANITARNY
W KALISZU

dr Marek Stodolny Poprawnost

D 308,16
13:46:26 CEST

Otrzymujg:
1. Woéjt Gminy Szezytniki (e PUAP)
Do wiadomodci.

1. Petnomocnik firmy OZE FARMS Sp. zo.0., ul. Lakowa 2, 86 - 014 Sicienko — p. Rafat
Orzechowski, ul. Grunwaldzka 2/3, 85-236 Bydgoszcz,

2. pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $§rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 1. poz. 735 z pézn. zm.).

3. aa
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