Szczytniki dn. 29.07.2022r.

108.6220.4.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1029) dalej zwang — ustawa 00s; § 3 ust. 1 pkt 79, rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
1839), art. 104, 106, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.
U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy Szczytniki, Szczytniki 139,
62-865 Szczytniki ztozonego przez pelnomocnika — Pana Mirostawa Nowaka, P.P.H.U. SADEKO, Piotrow
5A, 99-200 Poddgbice z dnia 03.03.2022r., w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni
Sciekéw w msc. Popdéw, w gminie Szczytniki” po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kaliszu i
Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu

stwierdzam

L Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko dla
przedsiewzigcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszezalni sciekow w msc.
Popow, w gminie Szezytniki”

II. Zobowiazuje do spelnienia nastepujacych warunkow i wymagan:

1. Wszystkie planowane instalacje, obiekty i urzadzenia techniczne i technologiczne przeznaczone do
gromadzenia, oczyszczania oraz transportu $ciekow i osadow sciekowych wykona¢ jako szczelne.

2. Zapewni¢ funkcjonowanie oczyszczalni i cigglosé przebiegu proceséw oczyszczania $ciekdw
podczas prowadzenia prac zwiazanych z przebudowa i budowa poszczegdlnych obiektéw
technologicznych i elementéw instalacji.

3. Osad poddawa¢ odwadnianiu i higienizacji w projektowanym budynku stacji odwadniania i
higienizacji osadéw, a nastgpnie kierowaé do miejsca magazynowania w formie wiaty o szczelnej
posadzce.

4. Zapewni¢ funkcjonowanie stacji odbioru sciekéw dowozonych w formie ukiadu szczelnego i
hermetycznego poprzez zastosowanie stacji zlewcze;j.

5. Przyjaé izolacyjnos¢ akustyczng budynku dmuchaw na poziomie 46 dB dla $cian i 34 dB dla stropu.
6. W zwiazku z realizacjg przedsigwzigcia nie prowadzié wycinki drzew i krzewow.
7. Zorganizowa¢ plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzglednieniem zasady

minimalizacji zajgcia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni,

8. Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie przy uzyciu maszyn w peini sprawnych oraz speniajacych
wymogi dopuszczajace je do uzytku;

9. Powierzchni¢ terenu przeznaczong do garazowania sprzetu mechanicznego oraz magazynowania
olejow i innych substancji niebezpiecznych uszczelni¢ w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie si¢
ewentualnych zanieczyszczen ptynnych do srodowiska gruntowo-wodnego;

10. Plac budowy oraz miejsca pracy i postoju sprzetu oraz maszyn, wyposazy¢ w sorbenty i biopreparaty
neutralizujace wycieki paliw i plynow eksploatacyjnych;

11. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt nalezy wybra¢ i przekaza¢ do neutralizacji
uprawnionym podmiotom;

12. Na wszystkich etapach przedsigwzigcia zapewni¢ wilasciwe gospodarowanie odpadami, w tym
minimalizowaé ich ilo$¢, gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w
warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sig do srodowisko gruntowo-wodnego substancji
szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny odbior przez uprawnione podmioty;

13. Odwodnienia wykopow prowadzi¢ z intensywnos$cig nie wigkszg niz wymagana dla obnizenia lustra
wody do poziomu nieznacznie nizszego niz poziom dna wykopu;



14. W przypadku zrzutu wéd z odwodniefi do rowdw lub ciekéw:

- w miejscu zrzutu wody umocni¢ dno i skarpy cieku przed rozmyciem zgodnie z warunkami
okreslonymi przez zarzadce cieku;

- wody z odwodnienia odprowadza¢ do $rodowiska z zastosowaniem rozwigzaf minimalizujacych
zawartos¢ zawiesiny ogolnej w odprowadzanych wodach;

- rury bezposrednio odprowadzajace wodg do odbiornikdéw utozyé pod katem 45 ¢;

- zrzut wod do odbiornika prowadzié¢ wieloma wylotami;

- zrzut wod prowadzi¢ metoda natryskowa — rozdeszczowania;

15. Przebudowe i rozbudowe oczyszczalni $ciekéw komunalnych zaprojektowaé¢ i wykonaé do
przepustowosci Qhmax = 52 m*h, Qr.dob. = 496 m %/d, Qmax.dobowe = 893 m */d i
Qr =181 040 m */rok i obciazeniu do 4 300 RLM;

16. Wszystkie planowane elementy, obiekty oraz urzadzenia techniczne i technologiczne zwigzane z
procesem oczyszczania $ciekow wykonac jako szczelne;

17. Odwodnione osady magazynowa¢ w zadaszonej wiacie na szczelnym i utwardzonym podtozu;

18. Przebudowg i rozbudowe oczyszczalni prowadzi¢ z zachowaniem ciagtosci pracy oczyszczalni,
pozwalajace] na utrzymanie sprawnosci oczyszczania $ciekow zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami;

19. Oczyszczone do wymaganej przepisami jakosci sScieki odprowadzaé, poprzez staw retencyjny
sciekéw oczyszczonych wyposazony w regulator odptywu, do cieku Rudnik.

III. Integralng cz¢icig decyzji jest zalacznik stanowigcy charakterystyke przedsiewzigeia.

Uzasadnienie

Petnomocnik Inwestora — Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki - Pan Mirostaw
Nowak, P.P.H.U. SADEKO, Piotrow 5A, 99-200 Poddgbice wnioskiem z dnia 03.03.2022 r. zwrécit sie do
Wojta Gminy Szczytniki o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwzigcia polegajacego na: rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni $ciekéw w msc.
Popdéw, w gminie Szczytniki.

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79, rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U.z 2019 .,
poz. 1839) zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla
ktorych obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢é stwierdzony.

Zawiadomieniem z dnia 09.03.2022 r. znak sprawy: 108.6220.4.2022 poprzez obwieszczenie Wojt
Gminy Szczytniki zawiadomit strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego, prawie czynnego udziatu
w kazdym stadium postgpowania, mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentami dotyczacymi sprawy oraz
sktadania uwag i wnioskéw.

Strony postgpowania nie wniosty zadnych uwag.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oos§ Wojt Gminy Szczytniki wystapit do wlasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Kaliszu o wydanie opinii, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na §rodowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby okreslenie zakresu raportu.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w  Kaliszu pismem z dnia  12.04.2022 r.
znak: PO.ZZS8.2.435.76.2022.JS nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko i jednoczes$nie wskazat na koniecznoéé okreslenia w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw i wymagan:

1. zorganizowa¢ plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajgcia terenu 1 przeksztatcenia jego powierzchni;

2. prace budowlane prowadzi¢ wylacznie przy uzyciu maszyn w pelni sprawnych oraz spetniajacych
wymogi dopuszczajace je do uzytku;

3. powierzchni¢ terenu przeznaczong do garazowania sprzetu mechanicznego oraz magazynowania
olejéw i innych substancji niebezpiecznych uszczelni¢ w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sig
ewentualnych zanieczyszczen plynnych do srodowiska gruntowo-wodnego;

4. plac budowy oraz miejsca pracy i postoju sprzgtu oraz maszyn, wyposazyé w sorbenty i biopreparaty
neutralizujace wycieki paliw i ptynow eksploatacyjnych;

5. zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt nalezy wybraé i przekazaé do neutralizacji
uprawnionym podmiotom;



10.

11.
12.

13.

na wszystkich ctapach przedsigwzigcia zapewni¢ wihasciwe gospodarowanie odpadami, w tym

minimalizowa¢ ich ilo$¢, gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w

warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem si¢ do srodowiska gruntowo-wodnego substancji

szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty;

odwodnienia wykopow prowadzi¢ z intensywnoscia nie wigkszg niz wymagana dla obnizenia lustra

wody do poziomu nieznacznie nizszego niz poziom dna wykopu,

w przypadku zrzutu wéd z odwodnien do rowow lub ciekdw:

-w miejscu zrzutu wody umocni¢ dno i skarpy cieku przed rozmyciem zgodnie z warunkami
okreslonymi przez zarzadce cieku;

- wody z odwodnienia odprowadza¢ do srodowiska z zastosowaniem rozwigzan minimalizujacych
zawartos¢ zawiesiny ogdlnej w odprowadzanych wodach;

- rury bezpo$rednio odprowadzajace wode do odbiornikéw utozy¢ pod katem 45 ©;

- zrzut wod do odbiornika prowadzi¢ wieloma wylotami;

- zrzut wod prowadzi¢ metoda natryskowg — rozdeszczowania,

przebudowe i rozbudowg oczyszczalni Sciekow komunalnych zaprojektowaé i wykonaé¢ do

przepustowosci Qhmax = 52 m*h, Qr.dob. = 496 m */d, Qmax.dobowe = 893 m */d i Qr = 181 040 m

3/rok i obcigzeniu do 4 300 RLM;

wszystkie planowane elementy, obiekty oraz urzadzenia techniczne i technologiczne zwigzane z

procesem oczyszczania Sciekow wykona¢ jako szczelne;

odwodnione osady magazynowaé w zadaszonej wiacie na szczelnym 1 utwardzonym podtozu;

przebudowg i rozbudowe oczyszczalni prowadzi¢ z zachowaniem ciaglosci pracy oczyszczalni,

pozwalajace] na utrzymanie sprawnosci oczyszczania $ciekdw zgodnej z obowigzujacymi przepisamis

oczyszczone do wymaganej przepisami jakosci $cieki odprowadzaé, poprzez staw retencyjny $ciekow

oczyszczonych wyposazony w regulator odptywu, do cieku Rudnik.

Pismem z dnia 23.03.2022 r. znak: ON-NS.9011.3.19.2022 Panstwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Kaliszu wyrazil opinig¢, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenie raportu oddziatywania na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 28.06.2022 r. , znak: WOO-

11.4220.298.2022.SK.4 wyrazil opini¢, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i jednoczesnie wskazal na koniecznos¢ uwzglednienia w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw i wymagan:

1.

2.

4,

5.
6.

Wszystkie planowane instalacje, obiekty i urzadzenia techniczne i technologiczne przeznaczone do
gromadzenia, oczyszczania oraz transportu $ciekéw i osadow sciekowych wykonac jako szczelne.
Zapewni¢ funkcjonowanie oczyszczalni i cigglos¢ przebiegu procesdw oczyszczania Sciekdéw podczas
prowadzenia prac zwigzanych z przebudows i budowa poszczegolnych obiektow technologicznych i
elementow instalacji.

Osad poddawa¢ odwadnianiu i higienizacji w projektowanym budynku stacji odwadniania i
higienizacji osadéw, a nastepnie kierowa¢ do miejsca magazynowania w formie wiaty o szczelnej
posadzce o powierzchni 600 m 21 wysokosci 5,5 m.

Zapewni¢ funkcjonowanie stacji odbioru Sciekéw dowozonych w formie ukladu szczelnego i
hermetycznego.

Przyja¢ izolacyjnos¢ akustyczng budynku dmuchaw na poziomie 46 dB dla $cian i 34 dB dla stropu.
W zwigzku z realizacjg przedsigwziecia nie prowadzi¢ wycinki drzew i krzewow.

Wéjt Gminy Szezytniki po dokonaniu analizy zgromadzonej dokumentacji, biorac pod uwage wniosek,

karte informacyjna, otrzymane opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu,
uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oos tj: rodzaj, cechy i skalg przedsigwziecia, zakres
robot zwigzanych z jego realizacja, wielkos¢ zajmowanego terenu, prawdopodobienstwo, czas trwania,
zasigg oddziatywania, mozliwosci ograniczenia oddzialywania oraz odwracalno$é oddziatywania,
powigzania zinnymi przedsigwzigciami, a takze wykorzystanie zasobdéw naturalnych, réznorodnosé
biologiczna, emisj¢ i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja przedsiewziecia, gestos$é zaludnienia wokdt
przedsigwzigcia oraz usytuowanie przedsigwzigcia wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000 nie natozyl obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.



Z uwagi na odstgpienie od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko, postgpowanie w przedmiotowe] sprawie nie wymagato zapewnienia mozliwosci udzialu
spoteczenstwa.

Zawiadomieniem poprzez obwieszczenie znak: 10$.6220.4.2022 z dnia 05.07.2022 r., Wojt Gminy
Szczytniki poinformowat strony postgpowania o zgromadzeniu calego materiatu dowodowego w postepowaniu,
w sprawie uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i o mozliwosci zapoznania sie z caloscig
zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materialu dowodowego. Strony
postgpowania nie wniosty uwag,.

Poniewaz w toku postgpowania nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania na srodowisko, zgodnie
z art. 84, ust. 1 ustawy oo§ w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a takze pkt 3 lit. a, ¢, d oraz e ustawy 00§ na podstawie k.i.p.
ustalono, ze planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na rozbudowie i przebudowie (modernizacji)
oczyszczalni sciekow zlokalizowanej na dz. nr ew. 76, 77, 78, 79, 80, 82, 86, 89 obreb Popéw oraz nr ew. 158
obr¢b Marcjanéw, gmina Szczytniki. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. aktualnie
oczyszczalnia jest eksploatowana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Obecna przepustowosé
oczyszczalni ksztaltuje sie na poziomie Qsr.dob = 200 m%d, przy czym obecnie do oczyszczalni $cieki
doptywaja w ilodci okoto 180 m */d. Z k.i.p. wynika, ze celem realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia jest
pilna potrzeba zwigkszenia przepustowosci oczyszczalni, ktéra pozwoli na bezpieczng i wydajng obstuge
doplywajacych §ciekéw i dostosowanie jej mozliwosci do nowych potrzeb wynikajacych z planowanej
rozbudowy kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z k.i.p. w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia czgsé
istniejacych obiektéw technologicznych zostanie przebudowana, a cze$¢ przeznaczona do wylgczenia z
eksploatacji i likwidacji. Zaplanowano rowniez wykonanie nowych obiektow i elementéw technologicznych.
W oparciu o informacje przedstawione w dokumentacji ustalono, ze po planowanej rozbudowie i przebudowie
analizowana oczyszczalnia bedzie w dalszym ciagu oczyszczalnia mechaniczno-biologiczng o docelowej
przepustowosci Qsr.dob. = 496 m */dobe, dla ktorej obciazenie wyrazone RLM wyniesie 4300 i w ktorej
procesy oczyszczania sciekow beda przebiegaly w oparciu o technologie osadu czynnego z automatyczng
regulacjg obcigzenia.

Po przeanalizowaniu tresci k.1.p. wraz z uzupetnieniem ustalono, ze $cieki oczyszczone w analizowane;j
oczyszczalni odprowadzane beda po jej przebudowie i rozbudowie w taki sam sposob, jak ma to miejsce
obecnie, tj. istniejacym wylotem do cieku Rudnik, nalezacego do JCWP Trojanéwka do Pokrzywnicy
(PLRW60001618467). W k.i.p. oraz w uzupetnieniu k.i.p. przeprowadzono analiz¢ w zakresie oddziatywania
odprowadzanych z oczyszczalni $ciekéw oczyszczonych w docelowej (po rozbudowie i przebudowie) ilosci
na ich odbiornik. Okreslono srednice wylotu oraz docelowa ilos¢ éciekdw oczyszczonych, ktdre beda
odprowadzane do cieku Rudnik istniejacym wylotem o $rednicy 200 mm, w ilosci Qérd = 496 m */dobe
(0,0057 m 3/s). Analiza obliczen wykazata, ze zwiekszona w stosunku do stanu obecnego ilo$¢ $ciekow
odprowadzanych do cieku Rudnik miesci¢ si¢ bedzie znacznie ponizej jego przepustowosci, ktdra wynosi Q
= 2,55 m %s. Mozna na tej podstawie uznaé, Zze nie bedzie to miato znaczacego wplywu na hydrologie
odbiornika. Na podstawie tre$ci k.i.p. oraz uzupeinienia k.i.p. ustalono, ze po realizacji rozbudowy i
przebudowy oczyszczalni na jej wylocie do odbiornika beda dotrzymane okre$lone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. z 2019, poz. 1311) najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczajacych lub zostanie
osiagnigty minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczajacych. W zakresie czgsci dotyczacej
gospodarki osadowej, na podstawie tresci zgromadzonych materiatéw ustalono, ze osad bedzie poddawany
odwadnianiu i higienizacji w nowoprojektowanej stacji odwadniania i higienizacji osadow, po czym
ustabilizowany i zageszczony osad postuzy do produkcji preparatu wapniowo-organicznego. Przy budynku
stacji odwadniania i higienizacji osadéw zlokalizowany begdzie plac tymczasowego gromadzenia osadow,
ktory zostanie ostonigty wiatg o szczelnej posadzce o powierzchni 600 m? i wysokosci 5,5 m. Przyjete przez
inwestora rozwigzania w przedmiotowym zakresie zostaty ujete jako warunki w niniejszej decyzji. Docelowo
osad bedzie wywozony poza teren oczyszczalni i zagospodarowany przez uprawnione w tym zakresie
podmioty.

Analizujac kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy 00§, ze wzgledu na skalg, rodzaj i
charakter przedsigwzigcia, a takze planowane do zastosowanie rozwigzania techniczne i technologiczne
stwierdzono, ze nie bedzie ono negatywnie wptywaé na lokalne warunki gruntowo-wodne. Na podstawie
zgromadzonych materiatow ustalono, ze w ramach rozwigzan ukierunkowanych na ochrong srodowiska

4



gruntowo-wodnego i wodnego, planowanych do zastosowania w zwiazku z realizacja przedmiotowego
przedsigwzigcia, przewidziano elementy, obiekty i instalacje charakteryzujace si¢ peing szczelnoscis,
eliminujacg do minimum ryzyko zwiazane z potencjalnym przenikaniem zanieczyszczen do Srodowiska
gruntowo-wodnego na analizowanym terenie. PowyZsze znalazlo swoje odzwierciedlenie w warunku
natozonym w niniejszej decyzji. Na podstawie zgromadzonych materiatéw ustalono réwniez, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia nie wplynie znaczaco negatywnie zar6wno na ilosciowy, jak i jakosciowy stan
woéd powierzchniowych i podziemnych, W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, f, h, i, j ustawy oo$
ustalono, ze planowane przedsigwzigcie nie bgdzie zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych oraz innych
obszarach o plytkim zaleganiu wdéd podziemnych i obszarach objetych ochrong, w tym w obrebie stref
ochronnych uje¢ wod. Ponadto, przedsigwziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie b¢dzie takze zlokalizowane na obszarach
wybrzezy i srodowiska morskiego, obszarach gérskich i lesnych, a takze na obszarach o duzej gestosci
zaludnienia. Nie przewiduje si¢ ponadto przekroczenia standardow jakosci $rodowiska na przedmiotowym
obszarze w zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia.

Z uwagi na fakt, ze planowana przebudowa i rozbudowa dotyczy instalacji, ktorej specyfika wiaze sig
z koniecznoscig pracy w trybie ciaglym, warunkujacym prawidtowosé przebiegu wszystkich proceséw
technologicznych, prowadzacych do oczyszczenia $ciekéw do jakosci umozliwiajgcej ich bezpieczne
odprowadzenie do $rodowiska, w niniejszej decyzji wpisano warunek zapewnienia funkcjonowania
oczyszczalni i cigglosci przebiegu procesdw w zakresie oczyszczania $ciekow podczas prowadzenia prac
zwigzanych z przebudowa i rozbudowa poszczegdlnych obiektdéw technologicznych i elementéw instalacji.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy 00§, po przeanalizowaniu tresci k.i.p. ustalono, Ze
wszystkie odpady wytwarzane na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia beda gromadzone
selektywnie w odpowiednich pojemnikach i miejscach na ten cel wyznaczonych, a takze bedg zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich, a nastepnie beda przekazywane uprawnionym w zakresie gospodarowania
odpadami podmiotom (do odzysku lub w dalszej kolejnosci do unieszkodliwienia). Odpady powinny by¢ w
pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi, a jezeli z przyczyn technicznych bedzie to niemozliwe lub z
przyczyn ekonomicznych nieuzasadnione, moga by¢ unieszkodliwiane.

Odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt. 3 lit. g ustawy oo$ stwierdza si¢, Ze na etapie
realizacji przedsigwzigcia moze nastgpi¢ niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac
budowlanych). Bedzie ona zwiazana z powstawaniem pytéw, w zwiazku z prowadzeniem robot ziemnych.
Ponadto, zrédtem emisji substancji do powietrza beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i
urzadzen pracujacych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te beda mialy charakter miejscowy i
okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy je uzna¢ za pomijalne. Analiza k.i.p.
wykazala, ze na etapie eksploatacji zrédlami emisji substancji do powietrza beda obiekty zwiazane z
procesami oczyszczania §ciekow i przerobki osadéw $ciekowych. Na podstawie tresci k.i.p. ustalono, ze w
wyniku przebiegu oczyszczania §ciekow w oparciu o procesy tlenowe nie bedzie dochodzito do emisji odorow.
Zawarto$¢ komory osadu nadmiernego bedzie podlegala napowietrzaniu z wykorzystaniem rusztow
napowietrzajgcych z dyfuzorami drobnopecherzykowymi. Proces ten nie bedzie powodowal emisji
zanieczyszczen. Stacja odbioru $ciekéw dowozonych bedzie funkcjonowala jako uklad szczelny i
hermetyczny. Powyzsze przyjete przez wnioskodawce rozwigzanie ujeto jako warunek w niniejszej decyzji.
W celu wyeliminowania emisji substancji odorowych przewidziano takze przeprowadzanie higienizacji osadu
odwodnionego wapnem tlenkowym wysokoreaktywnym oraz prowadzenie podczyszczania mechanicznego
$ciekdéw surowych w zamknigtych pomieszezeniach technologicznych. Na podstawie zapisow zawartych w
k.i.p., biorac pod uwagg przewidywane do zastosowania przez inwestora rozwiazania techniczne stwierdzono,
ze eksploatacja przedmiotowej instalacji w ksztalcie przedstawionym w poddanej ocenie dokumentacji i z
uwzglednieniem warunkdw ujetych w niniejszej decyzji nie wptynie na przekroczenie dopuszezalnych norm
w zakresie emisji substancji do powietrza.

Nie wystapi réwniez znaczaco negatywne oddziatywanie na srodowisko ze strony przedmiotowej
inwestycji w zakresie emisji hatasu. Chwilowe niekorzystne oddziatywanie hatasu na $rodowisko moze
wystapi¢ w fazie realizacji. Bedzie to oddzialywanie krotkotrwale, odwracalne i ustgpi po zakonczeniu robdt
budowlanych. Na podstawie zgromadzonych materiatéw ustalono, ze najblizsze tereny chronione akustycznie
zlokalizowane sg w odlegtosci ok. 100 m od terenu przedsigwzigcia. Zgodnie z informacjami przedstawionymi
w k.i.p. na terenie oczyszczalni beda si¢ znajdowaly obiekty i urzadzenia stanowiace zrodla emisji hatasu.
Zrodia hatasu stanowié beda giéwnie: 5 szt. dmuchaw powietrznych, 8 szt. wentylatordw oraz prasy. Inwestor
zaplanowal jednak szereg rozwiagzan technicznych i technologicznych ukierunkowanych na ograniczenie tej
emisji do srodowiska. W ramach tych rozwiazan przewidziano: w komorze tlenowej stabilizacji osadu,
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przepompowni Sciekéw surowych i w zbiorniku retencyjno-usredniajacym zastosowanie urzadzen
zatapialnych. Sciany i strop budynku stacji dmuchaw beda charakteryzowaly sie izolacyjnoscia akustyczna na
poziomie 46 dB dla $cian oraz 34 dB dla stropu, co znalazlo odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji.
Przewidywane nate¢zenie ruchu pojazdow po terenie oczyszczalni bedzie niewielkie, ograniczone do przyjazdu
samochoddw cigzarowych w liczbie do maksymalnie 5 sztuk na dobe w porze dnia. Bioragc pod uwage rodzaj
i lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, a takze przewidziane do zastosowania przez wnioskodawce
rozwigzania techniczne i technologiczne ustalono, ze jego eksploatacja nie bedzie prowadzita do
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu, okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Z uwagi na rodzaj i lokalizacje planowanego przedsiewziccia, odnoszac si¢ do zapisow art. 63 ust. 1
pkt 1 lit. e ustawy oo$ nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii oraz realizacji zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami, ryzyko wystapienia katastrofy
budowlanej bgdzie ograniczone. Utrzymywanie urzadzen oczyszczalni we wlasciwym stanie technicznym, ich
prawidtowa eksploatacja oraz usuwanie stwierdzonych usterek i awarii bedzie zapewnia¢ ochrone wdd
powierzchniowych i podziemnych narazonych na zanieczyszczenie w przypadku awarii i rozszczelnienia
instalacji. Z tresci k.i.p. wynika, ze w zwigzku z planowana rozbudowg i przebudowa oczyszczalni
zastosowane zostang nowoczesne systemy pomiarowe i sterujace przebiegiem poszczegdlnych proceséw, co
pozwoli na szybkie wykrycie nieprawidtowosci w dziataniu instalacji i tym samym na ich szybkie usunigcie.
Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych
awarii przemystowych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajoéw i ilosci znajdujaeych si¢ w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu
do zakfadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1.
poz. 138). Ze wzgledu na potozenie geograficzne przedsiewzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy
naturalnej, w szczegdlnosci w wyniku wystapienia: trzgsien ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsiewziecie
bedzie zaadaptowane do zmieniajacych si¢ warunkow klimatycznych i mozliwych zdarzen ekstremalnych
poprzez zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajgc rodzaj przedsigwziecia i przyjete
rozwigzania techniczne i technologiczne ograniczajace emisj¢ substancji do powietrza nalezy stwierdzié, ze
nie wplynie ono znaczaco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Uwzgledniajac zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy oo$, majac na uwadze cechy i
rodzaj planowanego przedsigwzigcia oraz ztozonos¢ oddzialtywan, nie przewiduje si¢ jego powigzan z innymi
przedsigwzieciami o tym samym charakterze. Planowane obiekty beda wykorzystywane na potrzeby
funkcjonujacej oczyszezali sciekow.

Uwzgledniajac kryteria, o ktdérych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy 00$ nalezy stwierdzi¢, iz
eksploatacja przedsiewzigcia nie bedzie si¢ wigzala z nadmiernym wykorzystaniem zasobow naturalnych. W
wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedzie dochodzi¢ do znaczacego negatywnego wplywu na
bioréznorodnoéc.

Odnoszac sie do art. 63 ust. | pkt 2 lit. e ustawy 00§, na podstawie przedstawionych materiatow
stwierdzono, Ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najblizej
potozonym obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Swedrni PLH300034,
oddalony o 13 km od przedsigwzigcia. Realizacja przedsigwzigcia, jak wskazal wnioskodaweca, nie bgdzie sig
wigzaé z wycinkg drzew i krzewow. W zwigzku z tym, Ze na dzialce rosna drzewa i krzewy, w celu ochrony
istniejacej szaty roslinnej i krajobrazu natozono w niniejszej decyzji warunek, aby w zwiazku z realizacja
przedsigwzigcia nie prowadzié¢ wycinki drzew i krzewdw. Wycinki nie nalezy prowadzi¢ niezaleznie od tego
czy na jej przeprowadzenie jest wymagane zezwolenie. Majac na wzgledzie lokalizacje planowanego
przedsigwziecia poza obszarami chronionymi, na terenie istniejacej oczyszczalni oraz realizacje
przedsigwzigcia zgodnie z nalozonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
oddzialywania inwestycji na $§rodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodno$é biologiczng, rozumiana jako
liczebnos¢ i kondycje populacji wystgpujacych gatunkéw, w szczegdlnodci chronionych, rzadkich lub
gingcych gatunkow roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk. Realizacja przedsigwzigeia nie wptynie takze
na obszary chronione, a w szczegdlnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedliska,
dla ktoérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takZze nie spowoduje pogorszenia
integralnodci poszczegdlnych obszaréw Natura 2000 lub ich powigzan z innymi obszarami. Ponadto
przedsigwziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie znaczaco negatywnie na
korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.



Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy 00§ przeanalizowano zasigg, wielko$¢ i ztozonos¢ oddziatywania,
jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czg¢stotliwosé i odwracalno$é oraz mozliwo$¢ powigzania z innymi
przedsigwzigciami i ustalono, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia nie pociagnie za soba zagrozen dla
Srodowiska. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywac na srodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze nalezalo postanowié jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwem Wajta Gminy Szczytniki w terminie czternastu dni od dnia jej
dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec tut. organu. Z dniem doreczenia tut. organowi o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Ostatecznos$¢ decyzji musi zosta¢ potwierdzona przez organ wydajacy decyzje poprzez zamieszczenie
w niej klauzuli stwierdzajgcej ostateczno$é.

Otrzymuja;

1. Gmina Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki;

2. Pelnomocnik - Mirostaw Nowak, Bronéw 32, 99-220 Wartkowice;(PP)
3. Pozostale strony postgpowania — poprzez Qbwieszezenie,

4. ala.

Do wiadomogci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, Kosciuszki 6 , 62 ~ 800 Kalisz (e-PUAP)

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60 - 529 Poznan; (e-PUAP)

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz, (e-PUAP)

4. Starosta Kaliski, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, P1. Sw. Jozefa S, 62-800 Kalisz, na podstawie art. 86a ustawy 0os (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)



Zatacznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wéjta Gminy Szczytniki znak: 108.6220.4.2022 z
dnia 29.07.2022 1.

Charakterystyka przedsiewziecia
Charakterystyka przedsigwzigcia pn: ,,Rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni
Sciekow w msc. Popdw, w gminie Szczytniki”

Planowane przedsigwzigcie polega na rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni
scieckow w msc. Popdw, zlokalizowanej w gminie Szczytniki, powiat kaliski, wojewddztwo
wielkopolskie na dziatkach o numerach ew. 76, 77, 78, 79, 80, 82, 86, 89 obrgb Popdw oraz dziatka
nr ew. 158 obreb Marcjanow.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie istniejacego obiektu, t.
oczyszczalni $ciekéw. Oczyszczalnia pracuje w oparciu o technologig mechaniczno-biologicznego
procesu oczyszczania S$ciekéw. Planowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni zaklada
korzystanie w dalszym ciagu z technologii mechaniczno-biologicznej, przy czym dla optymalizacji
procesOw oczyszczania i funkcjonowania obiektu przewiduje si¢ zautomatyzowanie procesow
technologicznych w oparciu o wysokosprawne urzadzenie pomiarowe. Podstawowe parametry
oczyszczalni po jej rozbudowie:

1. Przepustowo$¢ oczyszczalni - 496 m’/g

2. Azot ogdlny w Sciekach oczyszczonych < 15 mg/dm3

3. Fosfor ogdlny w sciekach oczyszczonych <2 mg/dm3

4. Zagospodarowanie osadow nadmiernych — stabilizacja osadéw preparatem wapienno-

organicznym i ich rolnicze wykorzystanie.
Po realizacji planowanego przedsiewziecia oczyszczalnia sklada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych
obiektow:
1. Obiekt nr 1- przepompownia $ciekéw surowych z krata koszowa

2. Obiekt nr 2 — stacja zlewcza $ciekow 1 osadow dowozonych

3. Obiektnr 3 -Zblokowana oczyszczalnia mechaniczna

4. Obiekt nr 4 — zbiornik retencyjno — uéredniajacy

5. Obiekt nr 5 — komora rozdziatu

6. Obiektnr 6.1 i 6.2 - reaktor biologiczny

7. Obiekt nr 7 — stacja dmuchaw

8. Obiekt nr 8 - komora zbiorcza

9. Obiekt nr 9 — staw retencyjny Sciekdw oczyszcezonych

10. Obiekt nr 10 — wylot sciekdw oczyszczonych

11. Obiektnr 11.1 1 11.2 — komora tlenowej stabilizacji osadu oraz zbiornik osadu nadmiernego
12. Obiektnr 12 i 12.1 — stacja odwadniania i higienizacji osadéw z silosem wapna
13. Obiekt nr 13 i 13.1 — plac tymczasowego gromadzenia osadow z waga

14. Obiekt nr 14 — budynek techniczno-socjalny

15. Obiekt nr 15- tereny utwardzone

Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne powoduja, ze modernizowana oczyszczalnia
Sciekow nie bedzie powodowata przekroczen standardéw jakosci srodowiska poza jej terenem a
mianowicie:

1. Ochrona powietrza —realizacja planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje ponadnormatywnego
oddziatywania w zakresie stgzen substancji w powietrzu; dla projektowanych instalacji brak
ustalonych standardéw emisyjnych.

2. Srodowisko akustyczne — planowana inwestycja pozostanie bez wptywu na klimat akustyczny
najblizszych terenéw chronionych.

3. Planowana inwestycja przyczyni si¢ do powstawania odpadéw innych niz niebezpieczne. Beda
one zbierane w sposdb selektywny i przekazywane specjalistycznym firmom celem ich dalszego
zagospodarowania.

4. Realizacja planowanej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej nie bedzie negatywnie

oddziatywa¢ na srodowisko wodne.

Planowana inwestycja pozwoli na poprawe jakosci sciekow wprowadzanych do wad.

6. Realizacja inwestycji pozostanie bez wplywu na obszary chronione oraz zabytki z powodu braku
ich wystepowania w zasiegu oddziatywania zaktadu. y /
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