Szczytniki dn. 04.08.2022r.
108.6220.5.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) dalej zwang — ustawa 00$; § 3 ust. 1 pkt 62, ust. 2 pkt 2 rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), art. 104, 106, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Referatu
Infrastruktury i Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy w Szczytnikach z siedziba Szczytniki 139 z dnia
30.03.2022r., w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewzigcia polegajacego na: ,, Przebudowie drogi gminnej Szczytniki — Staw na dziatkach nr 276/1
obreb ewid. Szczyiniki, 243, 3435, 442 obreb ewid. Staw, gmina Szczymiki pow. kaliski, wojewddztwo
wielkopolskie’”  po zasiggnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kaliszu 1 Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu

stwierdzam

L. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzi¢cia na srodowisko dla
przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowie drogi gminnej Szczytniki — Staw na dzialkach nr

276/1 obreb ewid. Szczytniki, 243, 345, 442 obreb ewid. Staw, gmina Szczytniki pow.

Kkaliski, wojewodztwo wielkopolskie”

II. Zobowigzuje¢ do spelnienia nastgpujacych warunkéw i wymagan:

1.Prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢ wytacznie
w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2.Plac budowy i zaplecze budowy wyposazyé w sorbenty shizace do niezwlocznego
neutralizowania ewentualnych wycickow.

3.W ramach inwestycji nie prowadzi¢ wycinki drzew i krzewow.

4 Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego prowadzone
w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywa¢ w
sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegolnosci:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wilasciwie zabezpieczy¢ uwzgledniajac
konieczno$é zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposob niepowodujacy zniszczenia,
uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkow roslin, zwierzat i grzybow;

- nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewéw powyzej wysokosci 0,1
m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem i

przemarzaniem;

- nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

5. Do prac budowlanych stosowa¢ sprzgt w petni sprawny oraz spelniajgcy wymogi dopuszczajace
go do uzytku;

6. Prowadzi¢ kontrole techniczng uktadéw paliwowych uzywanych maszyn;

7. Zanieczyszczone w wyniku awarii i wycieku paliwa lub oleju masy ziemne zebra¢ i przekaza¢
do neutralizacji uprawnionym podmiotom;

8. Teren przedsiewzigcia wyposazyé w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw
substancji ropopochodnych;

9. Miejsca tankowania oraz napraw pojazdéw i sprzetu budowlanego zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;

10. Materiaty potencjalnie niebezpieczne dla srodowiska gruntowo-wodnego (). oleje smary, farby,
masy i powloki uszczelniajace) magazynowaé w wyznaczonym miejscu, na szczelnej i
utwardzonej nawierzchni;

11.Teren budowy wyposazy¢ w przenosne sanitariaty oraz zapewni¢ ich systematyczne oproznianie
przez wyspecjalizowane podmioty;



12. Ewentualne odwodnienia wykopow prowadzi¢ z intensywnoscia nie wigksza niz wymagana
dla obnizenia lustra wody do poziomu nieznacznie nizszego niz poziom dna wykopu;

13. Na wszystkich etapach przedsiewzigcia zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, w tym
minimalizowaé ich ilo$é, gromadzié selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach
w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do $rodowisko gruntowo-wodnego
substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty

IIL Integralng czeScia decyzji jest zalacznik stanowiacy charakterystyke przedsigwzigcia.

Uzasadnienie

W dniu 30.03.2022 r. do Urzedu Gminy w Szczytnikach wplynal wniosek Referatu Infrastruktury
i Ochrony Srodowiska w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na: ,, Przebudowie drogi gminnej Szczytniki — Staw na dziatkach nr 276/1
obreb ewid. Szczytniki, 243, 345, 442 obreb ewid. Staw, gmina Szczytniki pow. kaliski, wojewddztwo
wielkopolskie’’.

Planowane przedsiewzigcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62, rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktdrych obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
moze byé stwierdzony.

Zawiadomieniem z dnia 30.03.2022 r. znak sprawy: 108.6220.5.2022 poprzez obwieszczenie Wojt
Gminy Szczytniki zawiadomil strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego, prawie czynnego
udziahn w kazdym stadium postgpowania, mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentami dotyczacymi sprawy
oraz skladania uwag i wnioskow.

Strony postgpowania nie wniosly zadnych uwag.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oos Wojt Gminy Szczytniki wystapit do wiasciwego Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Waod Polskich w Kaliszu o wydanie opinii, ¢o
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby okreslenie zakresu raportu.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu pismem z dnia 07.04.2022 r.
znak: PO.ZZS.2.435.93.2022.S nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsigwziecia na srodowisko i jednoczesnie wskazat na konieczno$¢ okreslenia w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw i wymagan:

1. Do prac budowlanych stosowaé sprzg¢t w petni sprawny oraz spelniajacy wymogi dopuszczajace go do
uzytku;

2. Prowadzi¢ kontrole techniczng uktadéw paliwowych uzywanych maszyn;

3. Zanieczyszczone w wyniku awarii i wycieku paliwa lub oleju masy ziemne zebra€ i przekaza¢ do
neutralizacji uprawnionym podmiotom;

4. Teren przedsiewziecia wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekow substancji
ropopochodnych;

5. Miejsca tankowania oraz napraw pojazdow i sprzg¢tu budowlanego zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;

6. Materiaty potencjalnie niebezpieczne dla srodowiska gruntowo-wodnego (tj. oleje smary, farby, masy i
powloki uszczelniajace) magazynowaé w wyznaczonym miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni;
7. Teren budowy wyposazy¢ w przenosne sanitariaty oraz zapewnic ich systematyczne oproznianie przez
wyspecjalizowane podmioty;

8. Ewentualne odwodnienia wykopéw prowadzi¢ z intensywnoscia nie wigksza niz wymagana dla
obnizenia lustra wody do poziomu nieznacznie nizszego niz poziom dna wykopu;

9. Na wszystkich etapach przedsiewziecia zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami, w tym
minimalizowa¢ ich ilo$¢, gromadzié selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w
warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem si¢ do srodowisko gruntowo-wodnego substancji
szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny odbior przez uprawnione podmioty.



Pismem z dnia 13.04.2022 r. znak: ON-NS.9011.3.26.2022 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Kaliszu wyrazil opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest wymagane przeprowadzenie
oceny oddziatlywania na srodowisko oraz sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 20.06.2022 1.,
znak: WOO-11.4220.89.2022.JC.2 wyrazil opinie, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i jednoczes$nie wskazat na koniecznos¢ uwzglednienia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw i wymagan:

1. Prace wykonawcze w rejonie terenow podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢ wylacznie w porze
dnia, rozumianej jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Plac budowy i zaplecze budowy wyposazy¢ w sorbenty stuzace do niezwlocznego neutralizowania
ewentualnych wyciekow.

3. W ramach inwestycji nie prowadzi¢ wycinki drzew i krzewow.

4. Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego prowadzone w obrebie
bryly korzeniowej drzew i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywac w sposéb jak najmnie;j
szkodzacy drzewom i krzewom w szczegdlnosci:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wladciwie zabezpieczy¢ uwzgledniajac
konieczno$¢ zapewnienia dostepu do schroniefi oraz w sposob niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia
lub zabicia wystepujacych tam gatunkow roslin, zwierzat i grzybow;

- nie obsypywa¢ ziemig pni drzew powyzej wysokosei 0,2 m i krzewdw powyzej wysokosci 0,1 m, ponad
pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;

- nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

Woéjt Gminy Szczytniki po dokonaniu analizy zgromadzonej dokumentacji, bioragc pod uwage
wniosek, kart¢ informacyjna, otrzymane opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu i Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Kaliszu, uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oos tj: rodzaj, cechy i skalg przedsigwzigcia,
zakres robdt zwigzanych z jego realizacja, wielko$¢ zajmowanego terenu, prawdopodobiefistwo, czas
trwania, zasieg oddzialywania, mozliwo$ci ograniczenia oddzialywania oraz odwracalnos¢ oddziatywania,
powigzania zinnymi przedsiewzigciami, a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, réznorodnos¢
biologiczng, emisj¢ i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja przedsigwzigeia, gestos¢ zaludnienia wokol
przedsiewziecia oraz usytuowanie przedsigwzigcia wzglgdem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszar6w Natura 2000 nie nalozyl obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko.

Z uwagi na odstgpienie od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko, postepowanie w przedmiotowe] sprawie nie wymagalo zapewnienia mozliwosci udziatu
spoleczenstwa.

Obwieszczeniem  znak: 10$.6220.5.2022 z dnia 06.07.2022 r., Wéjt Gminy Szczytniki
poinformowat strony postgpowania o zgromadzeniu calego materialu dowodowego w postgpowaniu, w
sprawie uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i o mozliwosci zapoznania si¢ z caloscig
zgromadzonej dokumentacji oraz wniesienia uwag co do zebranego materialu dowodowego. Strony
postgpowania nie wniosty uwag.

Poniewaz w toku postepowania nie zostala przeprowadzona ocena oddzialywania na Srodowisko,
zgodnie z art. 84, ust. 1 ustawy oos w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewzi¢cia na Srodowisko.

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy oo$, w oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, ze planowane
przedsiewziecie polega na przebudowie drogi i gminnej Szczytniki - Staw. Diugos¢ drogi przeznaczonej do
przebudowy wynosi 4,790 km. Przedsigwzigcie przebiega bedzie przez miejscowos¢: Szczytniki i Staw.
Planowana przebudowa nawierzchni drogi polega¢ bedzie na zwigkszeniu jej parametréw technicznych, bez
wytyczania nowego przebiegu. O$ drogi po przebudowie pokrywaé si¢ bedzie z osig istniejaca. Roboty
drogowe beda prowadzone tylko i wylacznie w granicach pasa drogowego. Nie zmieni si¢ funkcja
dotychczasowego uzytkowania. Szerokos¢ jezdni wyniesie 4,00 m przy przekroju drogowym, odwodnienie
odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo do rowow przydroznych, poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i
podhuznych nawierzchni jezdni. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu asfaltowego.

Uwzgledniajac kryteria, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) ustawy oos nalezy stwierdzi¢, iz
budowa analizowanego przedsiewziecia spowoduje wykorzystanie na etapie realizacji inwestycji materiatow
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takich jak woda, surowce, paliwa czy energia. W fazie realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykorzystanie w
duzej mierze materialéw typowych dla tego typu prac budowlanych, takich jak: beton asfaltowy czy
kruszywo kamienne. Woda wykorzystywana bedzie do celow bytowo-sanitarnych i technologicznych i
dostarczana bedzie z najblizszego ujecia wody. Paliwa plynne stanowi¢ beda naped do maszyn i sprzgtu
budowlanego.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a), lit. ¢), lit. d) i lit. g) ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia bedzie wiazala si¢ z oddzialywaniem na klimat akustyczny, zaréwno w fazie
realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy si¢ krétkotrwalej i odwracalnej
emisji hatasu do $rodowiska, ktérej zrodtem bedzie praca urzadzen i pojazdéw obshugujacych budowe.
Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie nalozono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie
terenéw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat
czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wigkszy poziom tla
akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bgda odczuwalne jako uciazliwe.

Na podstawie k.i.p. ustalono, ze projektowana droga przebiega¢ bgdzie w sasiedztwie p6l uprawnych
a takze przez zabudowania miejscowosci Szczytniki i Staw. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia Zrodiem
emisji hatasu do srodowiska bedzie ruch pojazdéw poruszajacych si¢ po drodze. Zgodnie z trescig k.i.p.
natezenie ruchu na przedmiotowej drodze wynosi: 352 pojazdy/dobg w tym samochodow cigzkich 34
pojazdy. Biorac pod uwage natezenie ruchu stwierdzono, ze poziom hatasu na terenach wymagajacych
ochrony akustycznej, zardwno w porze dziennej jak i w porze nocnej, nie bedzie przekraczat dopuszczalnych
norm. Nalezy zatem stwierdzi¢, ze w kontekscie eksploatacji przedsigwzigcia dotrzymane zostang
akustyczne standardy jakosci $rodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Uwzgledniajac art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ) ustawy oo§ stwierdzono, ze ucigzliwosci zwigzane z realizacja
przedsiewziecia bedg krétkookresowe i ustapia po zakonczeniu jego realizacji.

Biorac pod uwage rodzaj, skale i lokalizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia, natgzenie ruchu na
drogach poprzecznych oraz przeprowadzona analiz¢ oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko w
odniesieniu do zapiséw art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b) i pkt 3 lit. f) ustawy 00§, nie przewiduje si¢ znaczacych
powigzan, ani kumulowania oddzialywan planowanej inwestycji z innymi przedsigwzigciami.

Odnoszac sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy oos, ze wzgledu na rodzaj i skale
przedsiewzigcia, nie przewiduje si¢ jej istotnego wplywu na stan jakosci powietrza w rejonie zainwestowania
na etapie eksploatacji. Na etapie realizacji przedsigwzigcia moze nastapi¢ niewielka emisja substancji do
powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pylow, w zwigzku
z prowadzeniem robdt ziemnych. Ponadto Zrédlem emisji substancji do powietrza beda takze procesy
spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te
bedg mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy je uzna¢
za pomijalne.

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigcia, odnoszac si¢ do zapisow art.
63 ust. 1 pkt 1 lit. €) ustawy oo$ nalezy stwierdzié, ze przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, ryzyko
wystgpienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do kategorii
zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia powazinych awarii przemystowych, zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych sig
w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na
polozenie geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczeg6lnosci
w wyniku wystapienia: trzesien ziemi, powodzi czy osuwisk.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie miala wplywu na zmiang czynnikéw
klimatotwérczych tj. obiegu ciepla, obiegu wody, krazenie powietrza oraz czynnikéw geograficznych:
uktadu ladéw i oceandéw, wysokosci n.p.m., a tym samym na zmian¢ klimatu. Na etapie eksploatacji
planowane przedsiewziecie bedzie zrodtem emisji gazow cieplarnianych. Skala natgzenia ruchu pojazdéw
po terenie przedsiewzigcia wyklucza mozliwosé jego oddziatywania w spos6b istotny na czynniki
klimatotwércze, a przede wszystkim z powodu realizacji przedsigwzigcia nie ulegnie zwigkszeniu. Emisje
gazow cieplarnianych beda wynikaly z ruchu pojazdéw. Zasigg oddzialywania ograniczy si¢ do terenu
przedsiewziecia i najblizszego sasiedztwa.

W konteksécie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy oo$ ustalono, ze na etapie realizacji inwestycji,
powstawaé beda odpady, okres$lone w grupie 17 rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 10), obejmujgce przede wszystkim odpady z remontow i
przebudowy drog. Wytwoérca ww. odpaddw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm.), bedzie podmiot prowadzacy prace budowlane. Obowigzki
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w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami spoczywac beda zatem na wykonawcy przedmiotowej
inwestycji. Powstajace odpady beda segregowane w szczelnych pojemnikach na zapleczu budowy a
nastepnie przekazywane uprawnionym odbiorcom. Na etapie eksploatacji powstawa¢ beda odpady
powstajace podczas czyszczenia/sprzatania przedmiotowej drogi a takze odpady komunalne a takze zwigzane
z eksploatacja drogi.

W przedlozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania techniczne i
organizacyjne majace na celu ochrong srodowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. W odniesieniu do
zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy oo$ stwierdzono, ze ze wzgledu na skalg, rodzaj i charakter
przedsiewziecia, nie bedzie ono negatywnie wplywaé na lokalne warunki gruntowo-wodne.
Zminimalizowanie oddzialywania w fazie realizacji inwestycji polega¢ bedzie na stosowaniu w pelni
sprawnego sprzetu. Uslugi naprawy, konserwacji maszyn oraz urzadzen obstugujacych inwestycje a takze
ich tankowanie wykonywane beda poza terenem planowanego przedsigwzigcia. Plac budowy nalezy
wyposazyé w sorbenty, co pozwoli na szybkie usunigcie ewentualnych wyciekéw, z samochodow
pracujacych na budowie, a tym samym pozwoli ograniczy¢ negatywny wplyw na srodowisko gruntowo —
wodne. Scieki socjalnobytowe gromadzone beda w bezodplywowych zbiornikach i odbierane bgda przez
wyspecjalizowane firmy. Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywaé si¢ bgdzie poprzez odpowiednie
spadki w kierunku rowow przydroznych.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a), lit. b), lit. ¢), lit. d), lit. f), lit. g), lit. h), lit. i), lit. j) ustawy 008,
na postawie k.i.p. ustalono, ze teren przedsigwzigcia nie bedzie zlokalizowany na obszarach wodno-blotnych,
w strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wéd $rédladowych, na obszarach
wybrzezy i $rodowiska morskiego, na obszarach gérskich oraz obszarach przylegajacych do jezior, na
obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, na obszarach
przylegajacych do uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach, na ktérych standardy
jakosci $rodowiska zostaly przekroczone. Projektowana inwestycja usytuowana bedzie w calosci w
istniejacych liniach rozgraniczajacych pas drogowy drogi gminnej. Nie zmieni si¢ jej przebieg i tym samym
nie bedzie naruszaé krajobrazu i jego charakterystycznych elementéw.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o0o$ nalezy stwierdzié, ze z uwagi na lokalizacje
przedsiewziecia w znacznej odleglosci od granicy panstwa nalezy wykluczy¢ jego ewentualne transgraniczne
oddzialywanie na poszczegdlne elementy przyrodnicze.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. ) ustawy 00§, na podstawie przedstawionych materiatéw
stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsi¢wziecie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najblizszym
obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Swedmi PLH300034, oddalony
o ok. 14 km od przedsiewziecia. Zgodnie z opracowang przez Zaklad Badania Ssakow Polskiej Akademii
Nauk w Bialowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami
ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaklad
Badania Ssakow PAN, Biatowieza 2011).

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na calej dtugosci w §ladzie istniejacej drogi
gminnej. Realizacja przedsigwziecia nie wymaga wycinki drzew i krzewdow.

W celu ochrony drzew znajdujgcych si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsigwzigcia
nalozono szereg warunkéw majacych na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami czy
naruszeniem statyki. Dodatkowo nalozono warunek chroniacy florg, faung i biote grzybéw wystepujacych
na drzewach przydroznych polegajacy na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktoére zapewni zachowanie
wystepujacych w ich obre¢bie gatunkéw zwierzat, roslin i grzybow.

Majac na wzgledzie realizacje przedsigwzigcia zgodnie z nalozonymi w decyzji warunkami, nie
przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym na
réznorodnoéé biologiczng, rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkow, w
szczegbnosei chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkow roslin, zwierzat i grzybéw oraz ich siedlisk.
Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczeg6lnosci na siedliska
przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary
Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci obszaréw Natura 2000 lub ich powiazania z
innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na
korytarze ekologiczne i funkcj¢ ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy 00§ przeanalizowano zasi¢g, wielkos¢ i zlozono$¢ oddziatywania,
jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwo$¢é i odwracalno$¢, mozliwosci ograniczenia
oddziatywania, a takze mozliwo$¢ powigzan z innymi przedsigwzigciami i ustalono, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia nie pociggnie za soba zagrozen dla $rodowiska i przedmiotowe
przedsiewzigcie nie bedzie transgranicznie oddzialywad na Srodowisko.



Z uwagi na charakter stopien ztozonosci oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko oraz brak
znaczgco negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie
gatunkow roélin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, dla
przedmiotowego przedsiewzigcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwem Wojta Gminy Szczytniki w terminie czternastu dni od dnia
jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec tut. organu. Z dniem dorgczenia tut. organowi of$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Ostateczno$¢ decyzji musi zostaé potwierdzona przez organ wydajacy decyzje poprzez
zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzajacej ostatecznosc.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca - Referat Infrastruktury i Ochrony $rodowiska Urzedu Gminy w Szczytnikach;

2. Pozostate strony postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a. - poprzez obwieszczenie; (Urzad Miejski w Blaszkach, Zarzad Powiatu Kaliskiego)
3. aa.

Do wiadomosci:

1. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamny w Kaliszu, Kosciuszki 6 , 62 — 800 Kalisz (e-PUAP)

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60 - 529 Poznan; (e-PUAP)

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskic Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz; (e-PUAP)

4. Starosta Kaliski, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Pl Sw. Jozefa 5, 62-800 Kalisz, na podstawie art. 86a ustawy 00s (po stwierdzenin
ostatecznodcei decyzji)



Zatgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wéjta Gminy Szczytniki znak: 10$.6220.5.2022 z
dnia 04.08.2022 r.

Charakterystyka przedsigwzigcia

Charakterystyka przedsiewziecia pn: ,.Przebudowie drogi gminnej Szczytniki — Staw na dziatkach nr
276/1 obr¢b ewid. Szczytniki, 243, 345, 442 obrgb ewid. Staw, gmina Szczytniki pow. kaliski,
wojewéddztwo wielkopolskie™.
Planowane przedsigwziecie polega na przebudowie drogi gminnej Szezytniki — Staw na
dziatkach nr 276/1 obreb ewid. Szezytniki, 243, 345, 442 obrgb ewid. Staw, gmina Szczytniki.
Dlugos¢ drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 4,790 km. Na catej dhugosci drogi
wystepuje przekrdj drogowy. Szerokogdci Jezdni wynosi 4,00m. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi
od 6,00 do 10 m. W km 0+000 do 21 I75, oraz 4+505 do 4790 droga posiada zniszczong
nawierzchnig asfaltowa, charakteryzujgcy si¢ ubytkami i nieréwnosciami w profilu poprzecznym i
podfuznym. Na pozostatym odcinku droga 2+175 do 4+505 posiada nawierzchni¢ z kruszywa
naturalncgo tamanego. Przedmiotowa droga stanowi cigg komunikacyjny o klasie D, kategorii ruchu
KR1 oraz predkosci projektowej 30/40 km/h. Szerokodc nawierzchni jezdni po przebudowie
wynosi¢ bedzie 4,0 m. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z betonu asfaltowego.
Prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla
prac drogowych, remontowo-budowlanych w sposéb r¢czny i mechaniczny.
Roboty drogowe bgdg prowadzone tylko i wylacznie w granicach istniejacego pasa
drogowego. Nic zmieni si¢ funkcja dotychczasowego uzytkowania terenu.

W zwigzku z realizacja przedsigwzigeia nic przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.
Przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzic zlokalizowane: na obszarach wodno-blotnych oraz
innych obszarach o plytkim zaleganiu wéd podziemnych; na obszarach wybrzezy; na obszarach
gorskich i lesnych; na obszarach przylegajacych do jezior; na obszarach uzdrowiskowych i ochrony
uzdrowiskowe;.

W fazic realizacji inwestycji wykorzystywane bedy typowe jak dla tego typu prac
budowlanych materialy takie jak: paliwa (oleje i benzyna) do napedu pojazdéw samojezdnych.
Wszystkic uzyte do budowy materiaty, paliwa 1 energia bedy wykorzystywane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Na terenie budowy nie bedg powstawa¢ odpady niebezpicczne. Pozostate odpady bedg
przekazywanc podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia oraz decyzje na gospodarowanie
odpadami.

Scicki bytowe powstajgce w zwiazku z funkcjonowaniem zaplecza budowy bedg gromadzone
w szczelnych, przenosnych sanitariatach obstugiwanych przez uprawniony podmiot. Wody opadowe
odprowadzane sy z korony drogi do rowdw przydroznych lub w przylegly teren.

Przcbudowa drogi nie wplynie na natezenie ruchu pojazdow. Nastapi Jjedynie poprawa
warunkow i bezpieczenstwa jazdy oraz zmnicjszenie emisji hatasu wskutek polepszenia stanu
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