Szczytniki dn. 28.07.2022r.

108.6220.3.2022

DECYZJA

Na podstawie art, 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) dalej zwana —
ustawg 00s; § 3 ust. 1 pkt 62, ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), art. 104, 106, 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Referatu Infrastruktury i Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy w Szczytnikach z siedziba
Szczytniki 139 z dnia 03.03.2022r., w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwziecia polegajacego na: ,,Przebudowie drogi gminnej nr 675727P Niemiecka Wies — Joanka
- Antonin na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng nr 67572 1P do skrzyzowania z drogq gminng nr 675725P gm.
Szczytniki, pow. kaliski, woj. Wielkopolskie po zasiggnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kaliszu i Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu

stwierdzam

L Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko dla
przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 675727P Niemiecka Wie§ — Joanka - Antonin na
odcinku od skrzyzowania z drogg gminng nr 675721P do skrzyzowania z drogg gminng nr 675725P
gm. Szezytniki, pow. kaliski, woj. Wielkopolskie”.

1L Zobowigzuje do spelnienia nastepujacych warunkow i wymagan:

1. Materialy sypkie przewozi¢ i magazynowac w sposob ograniczajacy pylenie.

. Masy bitumiczne przewozi¢ transportem posiadajacym zabezpieczenia przed emisjg do powietrza.

. W okresach suszy teren placu budowy zraszaé¢ woda.

. Nie prowadzi¢ tankowania i napraw na terenie budowy.

. Substancje niebezpieczne przechowywaé w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

. Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty; wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowag.

. Zaplecze budowy zabezpieczyé przed mozliwoscia zanieczyszezenia srodowiska gruntowo-wodnego.

. Nie wycina¢ drzew i krzewdw w zwigzku z realizacja przedsigwzigcia.

. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego prowadzone w obrebie
bryty korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywaé w sposéb jak najmnie;j
szkodzacy drzewom i krzewom w szczegdlnosci:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wilasciwie zabezpieczy¢ uwzgledniajac
koniecznoséé zapewnienia dostgpu do schroniefi oraz w sposéb niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia
lub zabicia wystepujacych tam gatunkow roslin, zwierzat i grzybow;

- nie obsypywa¢é ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewow powyzej wysokosci 0,1 m, ponad
pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;

- nie niszezy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

10. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac, kontrolowaé
ewentualne wykopy i zaglebienia a uwiezione w nich zwierzgta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne
miejsce; takg samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopéw i likwidacja
zaglebien.

11. Do prac budowlanych stosowaé sprzgt w petni sprawny oraz spetniajacy wymogi dopuszczajace go do
uzytku;

12. Prowadzi¢ kontrolg techniczna ukladdéw paliwowych uzywanych maszyn;

13. Zanieczyszczone w wyniku awarii i wycieku paliwa lub oleju masy ziemne zebraé i przekazaé do
neutralizacji uprawnionym podmiotom;
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14. Teren przedsigwzigcia wyposazyé w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych;

15. Miejsca tankowania oraz napraw pojazdow i sprz¢tu budowlanego zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem

$rodowiska gruntowo-wodnego;

16. Materiaty potencjalnie niebezpieczne dla srodowiska gruntowo-wodnego (tj. oleje smary, farby, masy i powloki
uszczelniajgce) magazynowaé w wyznaczonym miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni;

17. Teren budowy wyposazyé w przenosne sanitariaty oraz zapewni¢ ich systematyczne oprdéznianie przez
wyspecjalizowane podmioty;

18. Ewentualne odwodnienia wykopdw prowadzi¢ z intensywnoscig nie wigksza niz wymagana dla obnizenia lustra
wody do poziomu nieznacznie nizszego niz poziom dna wykopu;

19. Na wszystkich etapach przedsigwziecia zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizowaé
ich ilo§¢, gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do §rodowisko gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz
zapewni¢ ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty.

HI. Integralng czescia decyzji jest zalacznik stanowiacy charakterystyke przedsicwziecia.

Uzasadnienie

W dniu 03.03.2022 r. do Urzedu Gminy w Szczytnikach wplynal wniosek Referatu Infrastruktury i Ochrony
Srodowiska w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na:
wPrzebudowie drogi gminnej nr 675727P Niemiecka Wies-Joanka-Antonin na odcinku od skrzyzowania z drogq
gminng nr 675721P do skrzyzowania z drogg gminng nr 675725P gm. Szczytniki, pow. kaliski, woj. wielkopolskie”’,

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62, rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢é mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tj.
Dz. U. 22019 ., poz. 1839) zalicza sie do przedsigwzieé moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko,
dla ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Zawiadomieniem z dnia 03.03.2022 r. znak sprawy: 10$.6220.3.2022 poprzez obwieszczenie Wéjt Gminy
Szczytniki zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego, prawie czynnego udzialu w kazdym
stadium postgpowania, mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentami dotyczacymi sprawy oraz skfadania uwag i
wnioskow. Strony
postepowania nie wniosty zadnych uwag.

Zgodnie z art, 64 ust. 1 ustawy oo§ Wajt Gminy Szezytniki wystapit do wilasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Waéd Polskich w Kaliszu o wydanie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
okreélenie zakresu raportu.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w  Kaliszu pismem z dnia 21.03.2022 r. znak:
PO.ZZ8.2.435.58.2022.JS nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na srodowisko i jednoczes$nie wskazal na konieczno$é okreslenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach nast¢pujacych warunkéw i wymagan:

1. do prac budowlanych stosowa¢ sprzet w pelni sprawny oraz spetniajgcy wymogi dopuszczajace go do uzytku;

2. prowadzi¢ kontrolg techniczng uktadow paliwowych uzywanych maszyn;

3. zanieczyszczone w wyniku awarii i wycieku paliwa lub oleju masy ziemne zebraé i przekaza¢ do neutralizacji
uprawnionym podmiotom;

4. teren przedsiewziecia wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych;

5. miejsca tankowania oraz napraw pojazddw i sprz¢tu budowlanego zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowo-wodnego;

6. materialy potencjalnie niebezpieczne dla srodowiska gruntowo-wodnego (tj. oleje smary, farby, masy i
powtoki uszczelniajace) magazynowad w wyznaczonym miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni;

7. teren budowy wyposazyé w przenoéne sanitariaty oraz zapewnié ich systematyczne oprdznianie przez
wyspecjalizowane podmioty;

8. ewentualne odwodnienia wykopéw prowadzi¢ z intensywnos$cia nie wigksza niz wymagana dla obnizenia
lustra wody do poziomu nieznacznie nizszego niz poziom dna wykopu;



9. na wszystkich etapach przedsiewziecia zapewni¢ whasciwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizowaé
ich ilog¢, gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do $rodowisko gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz
zapewni¢ ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty.

Pismem z dnia 14.03.2022 r. znak: ON-NS.9011.3.17.2022 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Kaliszu wyrazil opinie, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko oraz sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 27.06.2022 r. , znak:
WOO-11.4220.153.2022.ZP.1 wyrazit opini¢, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i jednoczesnie wskazat na koniecznos$¢ uwzglednienia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw i wymagan:

1. Materialy sypkie przewozi¢ i magazynowaé w sposob ograniczajacy pylenie.

. Masy bitumiczne przewozi¢ transportem posiadajagcym zabezpieczenia przed emisja do powietrza.

. W okresach suszy teren placu budowy zrasza¢ woda.

. Nie prowadzi¢ tankowania i napraw na terenie budowy.

. Substancje niebezpieczne przechowywaé w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

. Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty; wszelkie wycieki niezwtocznie neutralizowac.

. Zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

. Nie wycina¢ drzew i krzewdw w zwiazku z realizacjg przedsigwzigcia.

. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego prowadzone w obrgbie bryty
korzeniowej drzew i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywa¢ w sposdb jak najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom w szczegdlnosei:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wihasciwie zabezpieczy¢ uwzgledniajgc koniecznosé
zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposéb niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia
wystepujacych tam gatunkéw roélin, zwierzat i grzybow;

- nie obsypywaé ziemia pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewow powyzej wysckosci 0,1 m, ponad
pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;

- nie niszezy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

10. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac, kontrolowaé
ewentualne wykopy i zaglebienia a uwigzione w nich zwierzgta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce;
takg sama kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopéw i likwidacjg zaglebien.

Wojt Gminy Szezytniki po dokonaniu analizy zgromadzonej dokumentacji, biorgec pod uwage wniosek, karte
informacyjng, otrzymane opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Kaliszu i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, uwarunkowania
wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oo§ tj: rodzaj, cechy i skale przedsigwzigcia, zakres robdt zwiazanych z jego
realizacja, wielkos¢ zajmowanego terenu, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddzialywania, mozliwosci
ograniczenia oddzialywania oraz odwracalno$é¢ oddziatywania, powigzania z innymi przedsigwzigciami, a takze
wykorzystanie zasobow naturalnych, réznorodno$é biologiczng, emisj¢ i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg
przedsiewzigcia, gestosé zaludnienia wokot przedsigwzigeia oraz usytuowanie przedsigwzigcia wzgledem obszaréw
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roélin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000 nie nalozyl obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewzi¢cia na Srodowisko.

Z uwagi na odstgpienie od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko,
postepowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagalo zapewnienia mozliwosci udziatu spoteczenstwa.

Obwieszczeniem znak: 10S.6220.3.2022 z dnia 06.07.2022 r., Wéjt Gminy Szczytniki poinformowat strony
postepowania o zgromadzeniu catego materiatlu dowodowego w postgpowaniu, w sprawie uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach io mozliwosci zapoznania si¢ z caloscia zgromadzonej dokumentacji oraz
wniesienia uwag co do zebranego materialu dowodowego. Strony postgpowania nie wniosty uwag.

Poniewaz w toku postgpowania nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania na srodowisko, zgodnie z art.

84, ust. 1 ustawy oos w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania

przedsiewziecia na srodowisko.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oos na podstawie karty informacyjnej przedsigwzigcia ustalono,
ze planowane przedsigwziecie polega na przebudowie drogi na dhugosci ok. 1,504 km. Droga ta zapewnia dojazd
do przylegtych posesji oraz gruntow rolnych. Na calym odcinku droga ma przekréj drogowy i posiada nawierzchnig
z kruszywa kamiennego, w znacznym stopniu zniszczona (spgkania poprzeczne, ubytki i nieréwnosci w przekroju
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poprzecznym i podluznym). Szeroko$¢ jezdni wynosi od 3,8 m do 4,1 m. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 4,7
m do 9,8 m. Wody opadowe odprowadzane sa do rowdw przydroznych lub na przylegly teren biologicznie czynny.

Po zrealizowaniu przedsigwzigcia jezdnia bedzie mie¢ nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 4,0 m oraz
pobocza z kruszywa famanego o szerokosci 0,75 m. Droga charakteryzowaé si¢ bedzie klasg techniczng D
(dojazdowa), predkoscia projektowg 40 kim/h, kategoria ruchu KR1.

Odnoszac sig¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit ¢ ustawy o0o$ ustalono, ze realizacja przedsiewzigcia bedzie wigzadl si¢ z
zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzieé materiatéw i surowcoéw budowlanych, takich jak: gotowe
wyroby stalowe i betonowe, masy mineralno — asfaltowe, kruszywo, piasek, zwir, kamien. Wykorzystane zostang
rowniez energia elektryczna, paliwa oraz woda.

W sgsiedztwie planowanego przedsigwzigcia znajduja si¢ tereny rolnicze z wystepujaca pojedynczo zabudowsa
mieszkaniowg o charakterze zagrodowym.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy 00§ stwierdzono, ze realizacja planowanego
przedsigwzigeia bgdzie wigzata si¢ z oddzialywaniem na klimat akustyczny, przede wszystkim w fazie realizacji.
Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy si¢ emisji hatasu do Srodowiska, ktdrej zrédtem bedzie praca
urzadzen i pojazdow obstugujacych budowe. Uwzgledniajac art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy oo$ stwierdzono, ze
ucigzliwosci zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia beda krétkookresowe i ustgpig po zakoniczeniu jego realizacji.
Zgodnie z trescig k.i.p natezenie ruchu po zrealizowaniu przedsigwziecia w 2027 roku szacowane jest na 28
pojazdow na dobe, przy udziale pojazdow cigzkich ok. 25%. Planowane przedsiewzigcie spowoduje niewielki
wzrost natgzenia ruchu. Biorac pod uwage powyzsze, nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy oo$ stwierdzono, zZe realizacja przedsiewzigcia wiagzac
si¢ bedzie z krotkotrwalg emisja substancji do powietrza. Emisja zwiazana bedzie z prowadzeniem robét ziemnych
oraz z przemieszczaniem mas ziemnych, Zrédlem emisji substancji do powietrza beda réwniez procesy spalania
paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na placu budowy. Wobec faktu, ze emisje te beda miaty charakter
miejscowy i okresowy, a takze ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Celem
zmniejszenia ucigzliwosci, okre$lono warunki realizacji przedsiewziecia obejmujace ograniczenie emisji
zanieczyszczen podczas transportu materialéw budowlanych, a takze celem ograniczenia pylenia na placu budowy
w czasie suszy — okresowe zraszanie terenu placu budowy woda. Uwzgledniajac warunki eksploatacji i rodzaj
przedsiewzigceia, stwierdzono, ze na etapie eksploatacji droga nie bedzie istotnym zrédtem emisji substancji do
powietrza. W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze realizacja przedsigwzigcia nie przyczyni si¢ do znaczacego
pogorszenia jakosci powietrza w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejgcego i nie przewiduje si¢
przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw substancji w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 .
poz. 845) oraz warto$ci odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych czgstosci przekroczen
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) poza terenem inwestycji.

W przedlozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania techniczne i
organizacyjne majace na celu ochrone srodowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnoszac sie do zapiséw
art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy 00§ stwierdzono, Zze ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter przedsigwzigcia, nie
bedzie ono negatywnie wptywaé na lokalne warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z tre$cia uzupehienia k.i.p. nie jest przewidywane sktadowanie materiatow na placu budowy beda one
wbudowywane bezposrednio po dostarczeniu. Pojazdy i wykorzystywany sprzet bedzie sprawny technicznie.
Wszelkie czynnosci zwigzane z utrzymaniem we wlasciwym stanie $rodkow transportowych i zatadowczych,
obejmujace w szczegdlnosci tankowanie, wymiane oleju oraz ewentualng naprawe sprzetu i innych pojazdow
zwigzanych z planowanym przedsigwzigciem, nie bgdg wykonywane na terenie przedmiotowej inwestycji, co
wskazano w decyzji jako warunek realizacji przedsigwzigcia. Wszelkie miejsca do skfadowania sprzgtu zostana
wyznaczone na uszczelnionym podtozu, a ewentualne substancje niebezpieczne przechowywane beda w szczelnych
i oznakowanych pojemnikach. Celem ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego natozono warunek, aby teren budowy
wyposazy¢ w sorbenty, a wszelkie wycicki niezwlocznie neutralizowaé oraz warunek zabezpieczenia zaplecza
budowy przed mozliwoscia zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego. Scieki bytowe powstajace w zwigzku
z funkcjonowaniem zaplecza budowy, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, winny by¢ gromadzone w szczelnych,
przenosnych sanitariatach obstugiwanych przez uprawniony podmiot.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bgda powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na
tereny przylegte do drogi.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o008, na podstawie danych zawartych w k.i.p. ustalono, iz na
etapie realizacji przedsi¢gwziecia beda powstawac odpady zwiazane z charakterem prowadzonych prac budowlanych
oraz odpady zwiazane z bytowaniem pracownikéw budowy tj. odpady z budowy, remontéw i przebudowy drég,
odpady opakowaniowe oraz niesegregowane odpady komunalne. Odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji

4



beda segregowane i magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu, o szczelnym podiozu lub w oznaczonych
pojemnikach, w sposéb zabezpieczajacy przed ewentualnymi odciekami do gruntu i zapewniony zostanie ich
regularny odbior przez uprawnione podmioty posiadajace odpowiednie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarowania odpadami z uwzglednieniem zasad postgpowania z odpadami niebezpiecznymi.

W zwigzku z powyzszym, w odniesieniu do art. 63 ust. [ pkt 2 lit. a, lit. b, lit. ¢, lit. d, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i, lit.
j ustawy 00§ nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu przedsigwzi¢cia na obszary wodno-bfotne oraz inne obszary
o ptytkim zaleganiu wod podziemnych i obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wdd, a takze na wody
powierzchniowe. Ponadto, przedsigwzigcie nie begdzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, a takze uzdrowiskowe. Przedsiewzigcie nie bedzie takze zlokalizowane
na obszarach wybrzezy i $rodowiska morskiego oraz na obszarach goérskich i lesnych. Nie bedzie réwniez
zlokalizowane na obszarach o duzej gestosci zaludnienia. Biorac pod uwage przedstawione przez inwestora analizy
i zalozenia co do funkcjonowania planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie przekroczenia standardéw
jakosci srodowiska na przedmiotowym obszarze w zwiazku z realizacjg przedsiewzigcia.

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje planowanego przedsiewziecia, odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1
pkt 1 lit. e ustawy oo$ nalezy stwierdzié, ze przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii
oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie
ograniczone. Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do kategorii zakladow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016
r. poz. 138). Ze wzgledu na potozenie geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy
naturalnej, w szczegdlno$ci w wyniku wystapienia: trzesien ziemi czy osuwisk. Przedsigwziecie zostanie
zaadaptowane do zmieniajacych si¢ warunkéw klimatycznych i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez
planowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajac rodzaj i skale przedsiewziecia nalezy stwierdzié,
ze przedsigwzigcie nie wplynie znaczaco na postepujace zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i
likwidacji. Przyjete rozwiagzania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materialy ogranicza
wrazliwos¢ przedsigwzigeia na zmiany kiimatu. W wyniku realizacji planowanej inwestycji poprawie ulegnie
bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu drogowego.

Biorac pod uwage rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia oraz przeprowadzong analizeg
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko w odniesieniu do zapiséw art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy
00$, nie przewiduje si¢ znaczacych powiazan, ani kumulowania oddziatywan planowanej inwestycji z innymi
przedsiewzieciami.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy 00§, na podstawie przedstawionych materiatéw stwierdzono, ze
teren planowanego przedsigwzi¢cia nie jest polozony na obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22021 r. poz. 1098 z pézn. zm.). Najblizszym obszarem Natura
2000, polozonym w odleglosci ok. 13,3 km od przedsiewzigcia jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina
Swedrni PLH300034. Zgodnie z opracowana przez Zaktad Badania Ssakow Polskiej Akademii Nauk w Bialowiezy
siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza terenem korytarzy ekologicznych (Projekt
korytarzy ekologicznych laczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakow PAN,
Biatowieza 2011).

Whioskodawca zadeklarowal, ze nie bedzie dokonywat wycinki drzew i krzewdw co oznacza, ze realizacja
przedsiewziecia moze by¢ dokonana bez ich usuwania. Uwzgledniajac powyzsze i majac na uwadze ich wazna role
zaroéwno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartosci kulturowe, krajobrazowe natozono warunek
nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsicwzigcia.

Celem ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki, natozono szereg warunkow majacych na celu ich
zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo natozono warunek
chronigcy florg, faune i biotg grzybdéw wystepujacych na drzewach przydroznych polegajacy na takim
zabezpieczaniu pni drzew, ktore zapewni zachowanie wystepujacych w ich obrebie gatunkoéw zwierzat, roslin i
grzybow,

W k.i.p. wskazano, iz wykonana zostala lustracja terenowa na calym terenie objetym planowang inwestycja,
podczas ktdrej nie stwierdzono obecnosci cennych powierzchni biologicznie czynnych oraz wystgpowania
jakichkolwiek gatunkow roslin, grzybow czy zwierzat podlegajacych ochronie, okreslonych rozporzadzeniami
Ministra Srodowiska wydanymi odpowiednio w my$l art. 48, art. 49 i art. 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.

Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsigwzigcia moze wymagaé wykonania prac ziemnych, ktore moga wplywaé
negatywnie na zwierzeta natozono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed
rozpoczeciem prac kontrolowaé ewentualne wykopy i1 zaglgbienia a uwigzione w nich zwierzgta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce oraz, aby takg samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem
wykopdw i likwidacja zaglgbien



W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych roélin, zwierzat i grzybéw nalezy wystapié o
odpowiednie odstepstwo od zakazéw wymienionych w art. 51 1w art. 52 ustawy o ochronie przyrody (np. niszczenie
lub przenoszenie osobnikdw chronionego gatunku, niszczenie siedlisk gatunkéw chronionych, gniazd).

Majac na wzgledzie realizacje przedsigwziecia zgodnie z natozonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje sie
znaczgcego negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym na rdéznorodnosé
biologiczna, rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacji wystgpujacych gatunkéw, w szczegdlnosci
chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkdw roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk. Realizacja
przedsiewziecia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegblnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin
j zwierzat oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje
pogorszenia integralnosci obszardow Natura 2000 lub ich powiazania z innymi obszarami. Ponadto przedsiewziecie
nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy 00§ przeanalizowano zasieg, wielkos¢ i ztozono$¢ oddziatywania, jego
prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwo$é i odwracalno$¢ oraz mozliwo§¢ powigzania z innymi
przedsiewzieciami i ustalono, ze realizacja planowanego przedsiewziecia nie pociagnie za soba zagrozen dla
Srodowiska. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na srodowisko.

Z uwagi na skale, charakter i stopien ztozonos$ci oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko oraz brak
Znaczacego negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie
gatunkow roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong dla przedmiotowego
przedsigwziecia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwem Wéjta Gminy Szczytniki w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

W  trakcie biegu terminu do  wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec tut. organu. Z dniem dorgczenia tut. organowi os$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna.

Ostateczno$¢ decyzji musi zosta¢ potwierdzona przez organ wydajacy decyzj¢ poprzez zamieszczenie w niej
klauzuli stwierdzajacej ostatecznosc.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawea - Referat Infrastruktury i Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy w Szezytnikach;

2. Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 49 k.p.a. — poprzez obwieszczenie;

3. aa.

Do wiadomosgei:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, Kosciuszki 6 | 62 — 800 Kalisz (e-PUAP)

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60 - 529 Poznai; (¢-PUAP)

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz, (e-PUAP)

4. Starosta Kaliski, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Pl. Sw. Jozefa 5, 62-800 Kalisz, na podstawie art. 86a ustawy 0os (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)



Zalacznik do decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach Wéjta Gminy Szczytniki znak: 108.6220.3.2022 z
dnia 28.07.2022 1.

Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyka przedsigwzigcia pn: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 675727P Niemiecka Wie§ —
Joanka - Antonin na odcinku od skrzyzowania z droga gminng nr 675721P do skrzyzowania z droga
gminng nr 675725P gm. Szczytniki, pow. kaliski, woj. Wielkopolskie .”

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi gminnej nr 675727P Niemiecka
Wie$ — Joanka - Antonin na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng nr 675721P do skrzyzowania
z droga gminna nr 675725P gm. Szczytniki, pow. kaliski, woj. Wielkopolskie

Dhugosé¢ drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 1,504 km. Na calej dlugosci drogi
wystepuje przekrdj drogowy. Szeroko$ci jezdni wynosi od 3,80 do 4,10m. Szerokos¢ pasa
drogowego wynosi od 4,70 do 9,80m. Na catej dtugosci odcinek drogi posiada nawierzchnig z
kruszywa kamiennego, w znacznym stopniu zniszczong (spekania poprzeczne, ubytki i nieréwnosci
w przekroju poprzecznym i podtuznym). Przedmiotowa droga stanowi cigg komunikacyjny o klasie
D, kategorii ruchu KR1 oraz predkosei projektowej 40 km/h. Szeroko§¢ nawierzchni jezdni po
przebudowie wynosi¢ bedzie 4,0 m. W ramach przedsigwzigcia planowane jest przebudowanie
nawierzchni z wykorzystaniem istniejgcych warstw (wykonanie poszerzen nawierzchni wraz z
konstrukcja — podbudowy, wbudowanie warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego oraz warstwy
Scieralnej na catej szerokosci jezdni).

Roboty drogowe beda prowadzone tylko i wylacznie w granicach istniejgcego pasa
drogowego. Nie zmieni si¢ funkcja dotychczasowego uzytkowania terenu. Wody opadowe z jezdni
zostang odprowadzone do istniejacego systemu rowdw przydroznych przez odpowiednie
uksztaltowanie nawierzchni.

W zwiazku z realizacjg przedsigwziecia nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.
Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane: na obszarach wodno-btotnych oraz
innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych; na obszarach wybrzezy; na obszarach
gorskich i lesnych; na obszarach przylegajacych do jezior; na obszarach uzdrowiskowych i ochrony
uzdrowiskowej.

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane beda typowe jak dla tego typu prac
budowlanych materialy takie jak: paliwa (oleje i benzyna) do napedu pojazdéw samojezdnych.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty, paliwa i energia beda wykorzystywane zgodnie
z obowiazujgcymi normami i przepisami.

Odpady powstajace podczas budowy (w szczegdlno$ci masy ziemne oraz gruz) w miarg
mozliwosci beda wykorzystywane na terenie inwestycji. Pozostale odpady beda przekazywane
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia oraz decyzje na gospodarowanie odpadami.

Scicki bytowe powstajace w zwiazku z funkcjonowaniem zaplecza budowy beda gromadzone
w szczelnych, przenosnych sanitariatach obstugiwanych przez uprawniony podmiot. Wody opadowe i
roztopowe z terenu przedsiewzigcia bgda odprowadzane powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne
i podtuzne na istniejgce pobocza i do rowow,

Przebudowa drogi nie wplynie na natgzenie ruchu pojazdow. Nastapi jedynie poprawa
warunkow 1 bezpieczenstwa jazdy oraz zmniejszenie emisji hatasu wskutek polepszenia stanu
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nawierzchni.



